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POLIKARBONATI SACASTI POLIKARBONATI

Naziv:  (IM:m?) Sifra:
POLIKARBONATSKA PLOCA 4mm PROZIRNA 2-D-00707
POLIKARBONATSKA PLOCA 4mm MLECNA 2-D-00708
POLIKARBONATSKA PLOCA 4mm BRONZA 2-D-00709
POLIKARBONATSKA PLOCA 4mm PLAVA 2-D-00710
POLIKARBONATSKA PLOCA 4mm ZELENA 2-D-00711

. GODINA
POLIKARBONATSKA PLOCA 6mm PROZIRNA 2-D-00712 GARANCIJE
POLIKARBONATSKA PLOCA 6mm MLECNA 2-D-00713
POLIKARBONATSKA PLOCA 6mm BRONZA 2-D-00714
POLIKARBONATSKA PLOCA 6mm PLAVA 2-D-00715 KARAKTERISTIKE | NAMENA:
POLIKARBONATSKA PLOCA 6mm ZELENA 2-D-00716 + Polikarbonatska plo¢a ima viSestruku primenu. Idealan
POLIKARBONATSKA PLOGA 8mm PROZIRNA 9-D-00717 je mate'rljal za zavs_takljlvanje kao i zamena za postojece

zastakljene povrsine.

POLIKARBONATSKA PLOCA 8mm MLECNA 2-D-00718 « Osnovne karakteristike:

s - Efikasna termoizolacija
POLIKARBONATSKA PLOCA 8mm BRONZA 2-D-00719 _ Visoka otpornost na udar
POLIKARBONATSKA PLOCA 8mm PLAVA 2-D-00720 - Visoka provodljivost svetlosti iy

; « Na niskim temperaturama nisu lomljive do -40°C, niti
POLIKARBONATSKA PLOCA 8mm ZELENA 2-D-00721 omeksSavaju na temperaturama sve do +120°C. U

p zavisnosti od debljine i strukture polikarbonatskih
POLIKARBONATSKA PLOCA T0mm PROZIRNA 2-D-00722 ploca, stepen transparentnosti se krece od 38% do 90%.
POLIKARBONATSKA PLOCA 10mm MLECNA 2-D-00723 Imaju obostrani povrsinski zastitni sloj koji umanjuje

. Stetni uticaj radijacije sunceve svetlosti.
POLIKARBONATSKA PLOCA 10mm BRONZA 2-D-00724
POLIKARBONATSKA PLOCA 10mm PLAVA 2-D-00725
POLIKARBONATSKA PLOCA 10mm ZELENA 2-D-00726 PODLOSKA SA GUMOM
POLIKARBONATSKA PLOCA 16mm PROZIRNA 2-D-01546 e — Obezbeduju kvalitetno zaptivanje

AT BRONZA = HE*;,\ .. | dilataciju plo¢a, a sprecavaju
POLIKARBONATSKA PLOCA 16mm BRO 2-D-01547 s _#'_;h—:{:;’ prodor vode. Koristi se pri busenju
POLIKARBONATSKA PLOCA 16mm MLECNA 2-D-01548 _// srafa polikarbonatsku plocu, a

3 - ; radi obezbedivanja ravnomernog
POLIKARBONATSKA PLOCA 16mm PLAVA 2-D-01549 pritiska na istu.
POLIKARBONATSKA PLOCA 16mm ZELENA 2-D-01550 Naziv:  (JM: kom) Sifra:
POLIKARBONATSKA PLOCA 20mm PROZIRNA 2-D-04209 PODLOSKA SA GUMOM ZA PK PLOCE PROZIRNA 2-D-00628
POLIKARBONATSKA PLOCA 20mm BRONZA 2-D-04210 PODLOSKA SA GUMOM ZA PK PLOCE PLAVA 2-D-00629
POLIKARBONATSKA PLOCA 20mm MLECNA 2-D-04211 PODLOSKA SA GUMOM ZA PK PLOCE MLECNA 2-D-00630
POLIKARBONATSKA PLOCA 20mm PLAVA 2-D-04212 PODLOSKA SA GUMOM ZA PK PLOCE BRONZA 2-D-00631
POLIKARBONATSKA PLOCA 20mm ZELENA 2-D-04213 PODLOSKA SA GUMOM ZA PK PLOCE ZELENA 2-D-00733

H PROFIL U PROFIL
Jednostavni profili od Zavrsni polikarbonatni profil. Sluzi za

polikarbonata za zatvaranje / zatvaranje kanala u Leksanu, spajanje

komora i spajanje viseslojnih - plo¢a, za nastavljanje tabli i zastitu od
polikarbonatnih ploca. Q prasine i vode.

Naziv: (JM: kom) Sifra: Naziv: (JM: kom) Sifra:
POLIKARBONATSKA PLOCA 20mm PROZIRNA 2-D-04214 POLIKARBONATNI U PROFIL 4mm 2,Tm 2-D-01090
POLIKARBONATSKA PLOCA 20mm BRONZA 2-D-00771 POLIKARBONATNI U PROFIL 6mm 2,Tm 2-D-01034
POLIKARBONATSKA PLOCA 20mm MLECNA 2-D-04253 POLIKARBONATNI U PROFIL 8mm 2,Tm 2-D-01035
POLIKARBONATSKA PLOCA 20mm PLAVA 2-D-02221 POLIKARBONATNI U PROFIL T0mm 2,1Tm 2-D-01036

POLIKARBONATSKA PLOCA 20mm ZELENA 2-D-04157 POLIKARBONATNI U PROFIL 16 mm 2,1Tm 2-D-04156



MONOLITNI POLIKARBONAT

POLIKARBONATI

Naziv:  (JM: m?) Sifra:

POLIKARBONAT PUNI 2mm PROZIRNI 3050 x 2050mm 2-D-01182
POLIKARBONAT PUNI 3mm PROZIRNI 3050 x 2050mm 2-D-01183
POLIKARBONAT PUNI 4mm PROZIRNI 3050 x 2050mm 2-D-01184
POLIKARBONAT PUNI 5mm PROZIRNI 3050 x 2050mm 2-D-01185
POLIKARBONAT PUNI 6mm PROZIRNI 3050 x 2050mm 2-D-01186
POLIKARBONAT PUNI 7mm PROZIRNI 3050 x 2050mm 2-D-01187

Vizuelno polikarbonat se ne razlikuje od obi¢nog stakla.

Monolitni polikarbonat je 2 puta laksi, ali je viSestruko otporniji na
udarce i opterecenja Otpornost je 250 puta veca od silikatnog stakla i
10 puta veca od pleksiglasa.

UPOTREBA:

GRADEVINARSTVO

Arhitekte i inZenjeri su konstantno u potrazi za jakim i
izdrzljivim materijalima, koji su pouzdani, male tezine,
prilagodljive boje, a opet razumne cene medu
transparentnim materijalima.

Svi ovi zahtevi su kombinovani u jednom proizvodu —
polikarbonatu.

REKLAME

Jednostavno oblikovanje i odli¢no prijanjanje mastila
¢ine polikarbonat odli¢nim reSenjem za digitalni Stampu,
displeje, termoformisane reklame koje mogu biti
pozadinsko osvetljene ili pod direktnim uticajem svetla.

BEZBEDNOST

Policijski stitovi, kacige i maske za zavarivanje su takode
izradeni od ¢vrstog polikarbonata. Idealan je za izradu
zastitnih panoa ili kao zastita od vandalizma.

SAOBRACAJ

Neizostavan su deo svih evropskih auto-puteva kao zastita
od buke i vremenskih uticaja, a njihova transparentnost
minimalno uti¢e na zastitu prirodne sredine.

U poslednje vreme, autobusne stanice se sve ceSce
zamenjuju polikarbonatnim strukturama, dok se istim
materijalom pokrivaju prelazi i nadvoznjaci iznad
saobracajnica.

RASVETA

Rasvetna tela, lusteri, lampe, postala su minimalisticka
dizajnom, a tanja sa uvodenjem LED tehnologije.
Zahvaljujuci visokoj temperaturnoj otpornosti (maksimalna
kontinuirana radna temperatura 130°C) polikarbonat se sve
vise koristi za proizvodnju savremenih rasvetnih elemenata
i gotovih proizvoda.

Specijalno razvijene polikarbonatne table omoguéavaju
maksimalnu propusnost svetlosti od 88%.

Polikarbonat je samogasivi material, a nivo zapaljivosti je
B1/Klasa 1Y/UL 94 HB.

zeleni, tirkizni, bronzini,
crveni, opal...

Svaki Tmm debljine uvecava
tezinu za 1,2kg po m?

7 | DUZINA SIRINA DEBLJINA _
[ | Do6.000mm “=1| Do 2,050 mm k| 2.3.4,5,6,810i12mm
OTPORNOST + | PRENOS TOPLOTE OBLIKOVANJE
"))" 1000 kJ / m2 @ 492 W/ m2 _& Po zahtevu
« BOJA TEZINA TRANSPARENTNOST
@A transparentni, beli, plavi, & Tm?/ Tmm - 1,2kg Q\ 88 -100%
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GRADEVINSKA OPREMA GRADEVINSKA FOLIJA

Naziv: (JM: kg) Sifra:
SUPERB GRADEVINSKA FOLIJA 4m-50kg 1-U-00744

KARAKTERISTIKE | NAMENA:

Visenamenska gradjevinska folija Sirine 4m i debljine 0,15mm koristi se u
gradjevinarstvu za pokrivanje, tehnolosku izolaciju i takodje stiti od spoljasnih
faktora. ROLNA: 50 KG

Naziv: (JM: m) Sifra:
GRADEVINSKA FOLIJA S70 4mx25m 1-U-00744
GRADEVINSKA FOLIJA S90 4mx25m 1-U-00410
GRADEVINSKA FOLIJA S-150 1-U-00742

KARAKTERISTIKE | NAMENA:

* Gradevinska polietilenska folija tamna

+ Gradjevinska folija za prekrivanje i zastitu prilikom

« Debljina: S70 / 70 mikrona S90 / 90 mikrona S150 / 150 mikrona
+ Sirina: 4m

+ Duzina: 25m

Naziv: (JM: kg) Sifra:
RUCNA STREC FOLIJA 1-D-00145

KARAKTERISTIKE | NAMENA:

* Ruéna strec folija spada u najrasprostranjeniju vrstu ambalaze za pakovanje.
+ Rucna strec folija izraduje se od Cistog granulata.

« Koristi se uglavnom za obmotavanje paleta radi sigurnijeg transporta i zastite
+ od spoljasnjih uticaja, kao $to su vlaga, prasina, UV zracenje.
+ Osim paleta, ru¢nom strec folijom se mogu zastiti i manji paketi.

Naziv: (JM: kg) Sifra:
SUPERB CEPASTA MEMBRANA 2M/20M 5-D-07935
CEPASTA MEMBRANA 1,5M/20M 2-D-04241
CEPASTA MEMBRANA 1M/20M 2-D-04242

KARAKTERISTIKE | NAMENA:

* Zastita hidroizolacionih materijala od fizickog
oStecenja i odvodenja vode od same hidroizolacije

+ Velika otpornost na pritisak ) ) .

- Otpornost na udar i lom Pre ugradnje potrebno je na zemljanu

* Posebno otporna na pucanje i korov podlogu postaviti sloj geotekstila ili
Otporna na truljenje mrSavoga betona. Na tako postavljenu
Neutralna za pitku vodu podlogu ugraduje se folija tako da su
Otporna na hemijska svojstva Cepovi uvijek okrer_1_ut| prema t_lu. _
Otporna na gljivicna i bakterijska djelovanja Na ugradenu foliju postavija se sloj
Svojstvo elastiénosti betona koji se po potrebi moze i armirati.
Materijal se koristi za hidroizolaciju temeljnih plo¢a Preklgpanjewf(')lue po vertikali i horizotali

izvodi se u Sirini od 10cm.
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HIDROIZOLACIJA

KONDOR V-3 i V-4 je hidroizolaciona traka sa uloskom od
staklenog voala, koji je sa obe strane obloZen plastomernim
bitumenom (bitumen modifikovan sa APP-om) i zasti¢en
polietilenskom folijom. Traka ima, zbog dodatka APP-a,
povecanu otpornost na starenje, UV zracenje i visoke
temperature.

KONDOR V-3, s obzirom na zahteve standarda, upotrebljava
se prvenstveno u nadzemnim hidroizolacionim sistemima
gde su povecani zahtevi postojanosti na visokim i niskim
temperaturama. Koristi se i u podzemnim hidroizolacionim
sistemima protiv vlage i vode koja nije pod pritiskom.

Naziv:  (JM:rol) Sifra:
KONDOR V-3 10m?/ROL 2-D-00076
KONDOR V-4 10m?*ROL 2-D-00079

BITUMEN MTH

Masa za podzemne hidroizolacije.
Bitumenska masa sa oksidiranim
bitumenom i punilom u skladu sa
SRPS U. M3.244

Temperaturna postojanost

od 4°C do 45°C

Naziv: (JM: kom) Sifra:
BITUMEN MTH M.P. 27/1kg 2-D-01486

POLIAZBITOL

Elastomer bitumenska pasta za
hladan postupak.

Elastomer bitumenska pasta sa
organskim rastvaracem u skladu sa
SRPS U.M3.240

Temperaturna postojanost

od -25°C do 120°C

Naziv: (JM: kom) Sifra:
POLIAZBITOL 22/1kg 2-D-00208

KONDORIN V-3 i V-4 je hidroizolaciona traka sa uloSkom od
staklenog voala, koji je sa obe strane oblozen plastomernim
bitumenom i zasti¢en polietilenskom folijom.

Odgovara zahtevima standarda SRPS EN 13969 Tip A.

Naziv:  (JM:rol) Sifra:
KONDORIN V-3 10m?/ROL 2-D-00084
KONDORIN V-4 10m?/ROL 2-D-00085

FRAGMAT -

Y WAl WMDY i

Bitumenom impregnisani i obloZeni krovni karton zasti¢en
kvarcnim peskom namenjen za hidroizolaciju krova.
Temperaturna postojanost mu je

od 0°C do 70°C

Ter papir- bitumenizirani krovni karton.

Naziv:  (JM:rol) Sifra:
TER PAPIR 10m2/ROL 2-D-00082

SOLARFLEKS

Solarflex je refleksivni elastomer bitumenski
premaz sa organskim rastvaracem.
Temperaturna postojanost

od -25°C do 100°C.

Za zastitu hidroizolacije na ravnim i kosim
krovovima i kao antikorozivna zastita
metalnih krovova.

Naziv:  (JM:kom) Sifra:
SOLARFLEKS (ALUMIT 20/1) 2-D-00077




GREDEVINSKA HEMIJA

S0V VEVEIARY ST je pena za

punjenje i montazu ¢iji volumen
je maksimalno uve¢an posebnom

S0 TAEVERTEARINEIN je pena za

punjenje i montazu ¢iji volumen
je maksimalno uve¢an posebnom

san
MULTIPURPOSE

FOAM

formulom.
Visenamenska je i stvrdnjava se
pomocu vlage.

formulom.
Visenamenska je i stvrdnjava se
pomocu vlage.

Koristi se za popunjavanje i Koristi se za popunjavanje i
izolaciju spojeva vrata, I il izolaciju spojeva vrata, prozora i
prozora i slicnih ramova, kao i @3 sliénih ramova, kao i kod izolacije
kod izolacije vodenih cevi. — vodenih cevi.
Naziv: (JM:kom) Sifra: Naziv: (JM:kom) Sifra:
SOMAFIX S951 MEGA PU PENA 3-U-00592 SOMAFIX S911 PU PENA 3-U-00593
PISTOLJSKA 850ml PISTOLJSKA 750ml

SOMAFIX EXPANSION JSEIId

ekspadirajuca pur pistoljska / ru¢na
pena je montazna pena slabo
ekspadirajuce osobine koja sprecava
pomeranje vrata i prozora pod
pritiskom pene. Koristi se za
popunjavanje i izolaciju spojeva vrata,
prozora i sli¢nih ramova. Prijanjanja na
vecinu gradevinskog materijala. Otporna
je na sve vremenske uslove, morsku
vodu, paru i vlagu.

101 EVE AR DGR pistoljska/rucna pena

je jednokomponentna poliuretanska
lepljiva pena za vezivanje EPS i XPS ploca
koje se koriste kod izolacije spoljasnjih i
unutrasnjih delova objekata. Ima odli¢nu
shagu lepljenja plo¢a sa najpopularnijim
gradevinskim materijalima kao §to su
beton, malter, cigla, drvo, cement, pvc,
bitumenske membrane i tvrde pur pene.

Naziv: (JM:kom) Sifra: Naziv: (JM:kom) Sifra:
SOMAFIX $921 EXPANSION PU PENA 3-U-00594 SOMAFIX S915 EPS-XPS PU PENA 3-U-00596
PISTOLJSKA 750ml PISTOLJSKA 750ml

SOMAFIX S921 EXPANSION PU PENA 3-U-00595 SOMAFIX S815 EPS-XPS PU PENA 3-U-00597
RUCNA 750ml RUCNA 750m!

SOMAFIX POLIURETANSKA PENA

je viSenamenska pena za montazu i
punjenje. Koristi se za popunjavanje
i izolaciju spojeva vrata, prozora i
sliénih ramova. Koristi se kod
izolacije vodenih cevi, izolacije
elektromaterijala i za popunjavanje
praznina i pukotina. Stvrdnjava se
pomocu vlage u roku od 1 do 3 sata.

TEHNICKI LIST:

Nacin stvrdnjavanja: vlaga

od 8-10 minuta
od 35-45 minuta
Maksimalno izduzavanje (%): 19

3 N/cm?

od 17-20 kg/m?3
-40°C - +100°C

Vreme formiranja kore:

Vreme rezanja:

Cvrstoéa razvlagenja:

Gustina:

Otpornost na toplotu:

-

! d .. Dobit: 65 It
Razd Lom) . Sifra: Sadrzaj zatvorenih ¢elija (%): 70-80
SOMAFIX S811 PU PENA RU?NA 750ml 3-U-00598 Toplotna provodnost: 25-30 M W/m.K
SOMAFIX $805 PU PENA RUENA 500m 3-U-00599 Upotrebna temperatura: 0°/+35°
SOMAFIX S800 PU PENA RUCNA 300ml 3-U-00600 Temperatura skladistenja: 0°/430°

KARAKTERISTIKE | NAMENA:

Bocu dobro protresite oko 30 sek. | pricvrstite pistolj na bocu. Povrsinu ocistite od prasine,masnoce i drugih necistoca, pa
je navlazite vodom.Bocu okrenite prema dole i pritiskom na okidac aktivirajte penu. Za ponovno koris¢enje osusene ostatke

pene treba ukloniti sa pistolja i ventila. Nakon procesa stvrdnjavanja od 1-3 sata viSakpene se mozZe rezati, brusiti i bojati.
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GREDEVINSKA HEMIJA

5899

POLYURETHAN

Naziv:

SOMAFIX $899 CISTAC PU PENE 500m

SOVNAVESLENE Y pene koristi se za

¢iséenje svih hemikalija na bazi poliuretana.
Delotvorniji je ako se koristi pre stvrnjavanja.
Produzava vek pistolja i otklanja ostatke
poliuretana.

Baza: otopinska mesavina

Upotrebna temperatura: od -10°C do +35°C
Temperatura skladistenja: od -10°C do +35°C"
Bocu dobro protresite pre upotrebe.
Priscvrstite bocu na pistolj. Drzite okidac dok
Cistac ne izade iz pistolja. Prilikom upotrebe
koristite zastitne naocCare i rukavice.

(IM:kom) Sifra:
3-U-00601

SOMAFIX UNIVERZALNI SILIKON J
jednokomponentni, elasticni, 100% silikon.
Stvrdnjava se pomocu vlage. Koristi se za
vezivanje parketa i lajsni. Jako je lepljiv, ne Zuti,
visoka transparentnost i brzo prestaje biti lepljiv.
Odlic¢an kod lepljenja parketa, montaZze vrata,
prozora, drvenih ploca i lajsni. MoZe se koristiti
za montiranje i uc¢vrscivanje drvenog namestaja.

UPOTREBA:

Povrsinu ocistite od praSine, masnoce i drugih
necisto¢a. Odsecite vrh boce i stavite bocu u
pistolj. Silikon nanesite na povrsinu u obliku linije.
Ostatke ocistite uz pomo¢ vode i sapuna.

Naziv: (JM:kom) Sifra:
SOMAFIX S200 SILIKON UNIV. PROVIDNI 280m 3-U-00607
SOMAFIX S201 SILIKON UNIV. BELI 280m| 3-U-00608

l SOMAFIX UNIVERZALNI SILIKON B3
jednokomponentni, elasti¢ni, 100% silikon.
Stvrdnjava se pomocu vlage. Koristi se za

Ol
[FIDE
S200

UNIVERSAL
SILICONE
o

W

UPOTREBA:

vezivanje parketa i lajsni. Jako je lepljiv, ne Zuti,
visoka transparentnost i brzo prestaje biti lepljiv.
Odlican kod lepljenja parketa, montaze vrata,
prozora, drvenih ploc¢a i lajsni. MozZe se koristiti za
montiranje i uévrscivanje drvenog namestaja.

Povrsinu ocistite od prasine, masnoce i drugih
necistoca. Odsecite vrh boce i stavite bocu u pistolj.
Silikon nanesite na povrsinu u obliku linije. Ostatke
ocistite uz pomo¢ vode i sapuna.

Naziv: (JM:kom) Sifra:
SOMAFIX S200 SILIKON UNIV. PROVIDNI 280ml 3-U-00602
SOMAFIX S201 SILIKON UNIV. BELI 280ml 3-U-00603
SOMAFIX S202 SILIKON UNIV. CRNI 280m 3-U-00604
SOMAFIX S203 SILIKON UNIV. BRAON 280ml 3-U-00605
SOMAFIX S205 SILIKON UNIV. SIVI 280m| 3.U-00606

TEHNICKI LIST:

Nacin stvrdnjavanja: acetonski

Stopa istiskivanja: 800 ml/min
Vreme formiranja kore: 15-18min

Vreme stvrdnjavanja: 4mm/dan
Maksimalno izduzivanje (%): 150-200
Cvrstoéa razvladenja: 0,60 N/mm?
Gustina: 0,98g/cm?®
Otpornost na toplotu: od -40°C do +180°C
Pokretljivost: 4,5 N/mm
Upotrebna temperatura: od +5°C do +40°C
Temperatura skladistenja: od 0°C do +35°C"

TEHNICKI LIST:

Nacin stvrdnjavanja: akrilna disperzija
Vreme stvrdnjavanja: 15-60 min
Maksimalno izduzivanje (%): vece od 100
Cvrstoéa razvlacenja: =0,10 Mpa
Gustina: 1,62 + 0,03 g/cm?
Volumen skupljanja (%): 29

pH: 75-9

Upotrebna temperatura: +5°C do +40°C
Temperatura skladistenja: od +5°C do +35°C"

I SOMAFIX S200 SILIKON UNIVERZALNI

sia1

ACRYLIC SEALANT

SOMAFIX S101 SILIKON AKRILNI B
jednokomponentni silikon na bazi akrila koji stiti
od prasine i vode. Lako se nanosi i moze se lako
popraviti i poravnati. Nakon suSenja stvara trajno
vodootporni sloj. Zadrzava fleksibilnost prilicno
dugo posle susenja. Dobra otpornost na
vremenske uslove i vodu. Koristi se za:
popravljanje malih pukotina i za fugovanje, za pvc,
aluminijum, umivaonik, kade, ormare, plocCice,
keramicke spojeve, za ugradnju prikljucaka kod
drvenih panela za zvu¢nu i vodenu izolaciju vozila.

(IM: m) Sifra:
SOMAFIX S101 SILIKON AKRILNI BELI 310ml  3-U-00601

Naziv:

E X
S321

AQUARIUM
SILICONE

@
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je jednokomponentni silikon sa acetonskim
stvrdnjivacem. Ima odli¢na mehanicka svojstva
za lepljenje neporoznih materijala ima veliku
stopu stvrnjavanja i pogodan je za izgradnju
staklenih akvarijuma i za industrijsku primenu.

UPOTREBA:
PovrSinu oCistite od prasine, masnoce i drugih

necistoca. Silikon nanesite na povrsinu u obliku linije.

Naziv: (JM:kom) Sifra:

SOMAFIX S220 SILIKON ZA 3-U-00642
AKVARIJUME PROVIDNI 280m!

Nacin stvrdnjavanja:

TEHNICKI LIST:

akrilna disperzija

Vreme stvrdnjavanja: 15-60 min
Maksimalno izduzivanje (%):  vece od 100
Cvrstoca razvlagenja: 20,10 Mpa
Gustina: 1,62 £ 0,03 g/cm?
Volumen skupljanja (%): 29

pH: 75-9

Upotrebna temperatura: +5°C do +40°C
Temperatura skladistenja: od +5°C do +35°C"




GREDEVINSKA HEMIJA

SOMAFIX PU LEPAK + DIHT J{3
jednokomponentni poliuretanski viSenamenski
lepak sa trajnom elasti¢noscu. Susi se pomocu
atmosferske vlage. Brzo stvrdnjavanje, moZe se
lako poravnati i popraviti. Dobra otpornost na
vodu i vremenske uslove. Primenjuje se za
lepljenje Sirokog spektra materijala, cigle,
keramike, stakla, drveta, metala, poliestera,
plastike, ramova za prozore i vrata itd.
UPOTREBA:

Povrsina mora biti suva i Cista. Oblozite sa
trakom obe strane povrSine. Odsecite vrh
boce i stavite u pistolj. Nanesite lepak i
uklonite traku. Naredna 24h zastitite od
kontakta sa vodom.

Naziv: (JM:kom) Sifra:
SOMAFIX S411 PU LEPAK+DIHT 310ml BELI 3-U-00612
SOMAFIX S412 PU LEPAK+DIHT 310ml CRNI 3-U-00613
SOMAFIX S414 PU LEPAK+DIHT 310ml SIVI 3-U-00614
SOMAFIX S423 PU LEPAK+DIHT 310ml BRAON 3-U-00615

TEHNICKI LIST:

SOMAFIX S101 SILIKON AKRILNI

I je dvokompononentna lepljiva smola na bazi
hLLLLLL poliestera. Nanosi se pomodu pistolja i statiCkog
miksera. Brzo se susi. Popunjava praznine
izmedu delova koje treba pricvrstiti. MozZe se
koristiti za montiranje na Suplje materijale,
beton, prirodni kamen i granit, za montiranje
cevi, kablova, metalnih profila.

UPOTREBA:

Skinite poklopac, zavrnite staticki mikser na
bocu. Stavite bocu u pistolj i koristite pistolj
dok smola koja izlazi ne postane ujednacene
sive boje. Ne koristiti prvih 10 cm.

Naziv: (JM:kom) Sifra:
SOMAFIX S411 PU LEPAK+DIHT 310ml BELI 3-U-00616

TEHNICKI LIST:

Hemijska osnova: poliester

Vreme formiranja kore: 10 min

Vreme stvrdnjavanja: 15 - 20 min
Gustina: 1,65 - 1,75g/cm?3
Upotrebna temperatura: od +5°C do +30°C
Temperatura skladistenja: od +5°C do +25°C"

Nacin stvrdnjavanja: poliuretan,vlaga
Vreme formiranja kore: 45-60 min

Vreme stvrdnjavanja: 2-2,5mm/dan
Maksimalno izduzivanje (%): vece od 300
Cvrstoéa razvlaéenja: 1,90 N/mm?2
Gustina: 1,33g/cm?
Otpornost na toplotu: od -40°C do +180°C
Upotrebna temperatura: od +5°C do +40°C
Temperatura skladistenja: od +5°C do +35°C"

SIOVAR VSR SRR koristi se za lepljenje

metala, koze, gume, plastike, drveta itd. Ne moze se
koristiti na staklu, teflonu, polipropilenu i na
povrsinama koje su izloZzene velikom udarui
konstantnom uranjanju u vodu.

UPOTREBA:

Povrsina mora biti suva i Cista. Naneti na
jednu povrsinu koristeéi kap, sastavite
delove i pritisnite na 15 sekundi.

Naziv: (JM:kom) Sifra:
SOMAFIX S4(808) SUPER LEPAK 20gr 3-U-00618

SOMAFIX SILIKONSKI SPREJ JeJ¥r¥10\¥e]
podmazivanje i smanjuje elektricitet, stiti od rdje.
Ne prijanja, ne ostavlja mrlje i ne oksidira. Odbija
vodu i vlagu, sprecava zaglavljivanje i ne
propusta vodu. Koristi se protiv zaglavljivanja i
smrzavanja svih vrsta metala, plastike, drveta,
SUCONELUBREAN gume, koristi se kod mehanizama elektri¢nih

Vi, sistema vozila, kod vrata, prozora itd.

UPOTREBA:
Dobro protresite i naprskajte na delove koje treba
podmazati, sa udaljenosti od 15 do 20 cm.

DRYAEUBRICATION

Naziv: (JM:kom) Sifra:
SOMAFIX S29 SILIKONSKI SPREJ 400ml 3-U-00621

SOMAFIX VISENAMENSKI LEPAK

je set koji se sastoji od aktivatora i visoko
viskoznog cijanoakrilnog lepka. Ima izuzetnu
¢vrstocu lepljenja pogodno za upotrebu na
SOMA vertikalnim povréinama. Posebno se koristi na
EIX poroznim podlogama. Primenjuje se za
\ lepljenje i popravku i uévricivanje drvenih
““““ g elemenata, iverica, gume, koZe, stakla,
aluminijuma, metala i vecine, plastike.

UPOTREBA:

Skinite poklopac, zavrnite staticki mikser na
bocu. Stavite bocu u pistol;j i koristite pistol;j
dok smola koja izlazi ne postane ujednacene
sive boje. Ne koristiti prvih 10 cm.

GENEL AMAGL
HELI YAPISTIRICI

MOF
KIT ACTIVATOR

SHHBEPCATIbHBIA
CERVHHBIA KIER

e SRS
FASTT0 DRY

Naziv: (JM:kom) Sifra:
SOMAFIX S661 VISENAMENSKI LEPAK 1 00ml+25gr

3-U-00617

etil-2-cianoakrilit
Cist transparentan
1200-1800 cP
1,05 g/cm3"

Hemijska osnova:
Vreme formiranja kore:
Vreme stvrdnjavanja:
Gustina:

— SNSRI je visokoviskozni lepak

ta opStu upotrebu. Lepi se i na prljavu masnu
povrsinu. Ima izuzetnu ¢vrstocu lepljenja. Koristi se za
lepljenje metala, koze, plastike, drveta itd.

UPOTREBA:

Stavite Stapic u zadnji deo pistolja. Pritisnite okidac
nekoliko puta dok stapi¢ ne bude ¢vrsto postavljen u
ulaz cevi. Pustite pistolj da se zagreje od 5-10 min.
Pritisnite okida¢ dok iz mlaznice ne izadje lepak.
Odmah nakon nanosenja ¢vrsto pritisnite delove.

=
AT W 5 S\

MUM SHLIKON

Naziv: (JM:kom) Sifra:
SOMAFIX S91 SILIKONSKI STAPICI 7,4%*300mm 3-U-00619
SOMAFIX S90 SILIKONSKI STAPICI 11,3*300mm 3-U-00620
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SOMAFIX SPREJ BOJA =Yl &\ glo)

koristi na svim povrSinama, kao i za
dekorativno bojenje vozila, motora i
kuénih aparata.

GREDEVINSKA HEMIJA

SO1EVESERNYIEETY je pena za punjenje

i montazu ¢iji volumen je maksimalno
uvecan posebnom formulom.
Visenamenska je i stvrdnjava se

S34 2
seso UPOTREBA: ﬁgrrri]sot(i:gg fage6 unjavanije i izolaciju
e Uklonite prljavstinurdu i masnoéu sa popunjavan )

spojeva vrata, prozora i slicnih ramova,

povrsine koju bojite, i budite sigurni da je kao i kod izolacije vodenih cevi.

povrsina suva. Protresite bocu i drzite je
vertikalno na udaljenosti od 30 cm.

Naziv: (JM:kom) Sifra: Naziv: (JM:kom) Sifra:
SOMAFIX S34 SPREJ BELA BOJA SJAJ 400ml 3-U-00622 SOMAFIX S991 MEGA PU PENA 3-U-00630
SOMAFIX S34 SPREJ BELA BOJA MAT 400ml 3-U-00623 FSE A
SOMAFIX S34 SPREJ CRNA BOJA SJAJ 400m 3-U-00624 ”

TEHNICKI LIST:
SOMAFIX S34 SPREJ CRNA BOJA MAT 400ml 3-U-00625 .. . .

Nacin stvrdnjavanja: vlaga
SOMAFIX S34 SPREJ CRVENA BOJA 400ml 3-U-00626 Vreme formiranja kore: 8-10min
SOMAFIX $34 SPREJ TAMNO CRVENA BOJA400mI  3-U-00627 Vreme stvrdnjavanja: 45-60 min

Maksimalno izduZivanje (%): 19
SOMAFIX S34 SPREJ BORDO BOJA 400m| 3-U-00628 Cvrstoéa razvlacenja: 3 N/cm?

Gustina: 17-20 kg/cm?

Otpornost na toplotu: od -40°C do +100°C

i L. Dobit: 65 It

Baza: otopinska mesavina Toplotna provodnost: 25-30 M W/m.K
Upotrebna temperatura: od +5°C do +35°C Upotrebna temperatura: od -15°C do +30°C
Temperatura skladistenja: od -10°C do +35°C" Temperatura skladistenja: od -5°C do +30°C"

. SOLAEVERIRZE\VWA S O je viSenamenska pena

za montaZzu i punjenje. Koristi se za popunjavanje
. . i izolaciju spojeva vrata, prozora i slicnih ramova.
STEIEGEEGD je jednokomponentni U SpoJ P
silikon sa acetonskim stvrdnjivacem za

Koristi se kod izolacije vodenih cevi. Ima

. . sposobnost prijanjanja na veéinu gradjevinsko

generalnu upotrebu. Otopran je na visoke P pryanjany gracy 9
temperature do 350 stepeni. Odli¢no se lepi za

materijala osim silikona, teflona, polietilena i
- o olipropilena. Otporno na sve vremenske uslove,
staklo, keramicke ploCice, za neke vrste polprop P
plastike i veéinu boja.

morsku vodu, paru i vlagu.
Pogodan za industrijsku primenu. UPOTREBA:
UPOTREBA:

Bocu dobro protresite oko 30sek. Pricvrstite
Uklonite prljavstinu, rdu i masnocu sa povrsine

pistolj na bocu. PovrSinu ocistite od prasine,
masnoce i drugih necistoca. Bocu okrenite prema
koju bojite, i budite sigurni da je povrsina suva.
Protresite bocu i drzite je vertikalno na

AUTO GASKET
A1V SILICONE FOAM
A e)

dole i pritiskom na okida¢ aktivirajte penu. Pena
ima osobinu Sirenja, pa treba koristiti odgovarajucu

WINTER USE

udaljenosti od 30 cm. koli¢inu.
Naziv:  (UM:m) Sifra: Naziv:  (UM: m) Sifra:
SOMAFIX S357 SILIKON RTV 350c CRVENI310ml  3-U-00633 SOMAFIX S871 PU PENA RUCNA 750ml ZIMSKA ~ 3-U-00631

TEHNICKI LIST: TEHNICKI LIST:

Nacin stvrdnjavanja: acetonski Nacin stvrdnjavanja: acetonski

Stopa istiskivanja: 250 ml/min Stopa istiskivanja: 250 ml/min
Vreme formiranja kore: 18 min Vreme formiranja kore: 18 min

Vreme stvrdnjavanja: 4mm/dan Vreme stvrdnjavanja: 4mm/dan
Maksimalno izduzivanje (%): 250 Maksimalno izduzivanje (%): 250

Cvrstoéa razvlacenja: 0,70 N/mm? Cvrstoéa razvlacenja: 0,70 N/mm?2
Gustina: 1,03g/cm? Gustina: 1,03g/cm?
Otpornost na toplotu: od -40°C do +350°C Otpornost na toplotu: od -40°C do +350°C
Pokretljivost: 4,2 N/mm Pokretljivost: 4,2 N/mm
Upotrebna temperatura: od +5°C do +40°C Upotrebna temperatura: od +5°C do +40°C
Temperatura skladistenja: 0°C do +35°C" Temperatura skladistenja: 0°C do +35°C"
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5280

MIRROR
SILICONE

Naziv:
SOMAFIX

GREDEVINSKA HEMIJA

SOMAFIX SILIKON ZA OGLEDALO

je jednokomponentni neutralni silikon sa
izvanrednom lepljivoS¢u za postizanje trajne
fleksibilnosti, stvrdnjava se na sobnoj
temperaturi pod uticajem atmosferske vlage.
Lepi se na vec¢inu materijala, ne Zuti, gotovo je
bez mirisa. Pogodan za podloge kao $to su
beton, malter, vlaknasti cement. Primenjuje se
kod postavljanja prozora i stakala.

Za izolaciju u auto,avio i brodoindustriji.

UPOTREBA:

Budite sigurni da je povrSina suva i Cista.
Odsecite vrh i stavite bocu u pistolj. Nanesite
na povrsinu u obliku linije.

Ostatke ocistite uz pomoc¢ vode i sapuna

Sifra:
3-U-00634

(JM:kom)
S280 SIL. ZA OGLEDALO PROVIDNI 280m

TEHNICKI LIST:

Nacin stvrdnjavanja: alkoksi-neutral
Stopa istiskivanja: 200 ml/min

Vreme formiranja kore: 15-18min

Vreme stvrdnjavanja: 3mm/dan
Maksimalno izduzivanje (%): 300

Cvrstoéa razvlaéenja: 0,70 N/mm2
Gustina: 1,02g/cm?
Otpornost na toplotu: od -40°C do +180°C
Pokretljivost: 4,6 N/mm
Upotrebna temperatura: od +5°C do +40°C
Temperatura skladistenja: od +5°C do +35°C”

Naziv:
SOMAFIX

SOMAFIX PU LEPAK + DIHT

je jednokomponentni poliuretanski viSenamenski
lepak sa trajnom elasticnoS¢u. Susi se pomocu
atmosferske vlage. Brzo stvrdnjavanje, moze se
lako poravnati i popraviti. Dobra otpornost
navodu i vremenske uslove. Primenjuje se za
leplienje  Sirokog spektra materijala, cigle,
keramike, stakla, drveta, metala, poliestera,
plastike, ramova za prozore i vrata itd.

UPOTREBA:

Povrsina mora biti suva i Cista. Oblozite sa
trakom obe strane povrsine. Odsecite vrh boce i
stavite u pistolj. Nanesite lepak i uklonite traku.
Naredna 24h zastitite od kontakta sa vodom.

Sifra:
3-U-00637

(JM:kom)
S754 PU LEPAK+DIHT 600ml SIVI

TEHNICKI LIST:

Nacin stvrdnjavanja: poliuretan,vlaga
Vreme formiranja kore: 45-60 min

Vreme stvrdnjavanja: 2-2,5 mm/dan
Maksimalno izduzivanje (%): vece od 300
Cvrstoca razvlacenja: 1,90 N/mm?
Gustina: 1,33g/cm?
Otpornost na toplotu: od -40°C do +180°C
Upotrebna temperatura: od +5°C do +40°C
Temperatura skladiStenja: od +5°C do +35°C"

Naziv:
SOMAFIX S171 AKRILNI LEPAK BELI 310m|

SOV ENGIEN BRSNS je jednokomponentni

akrilni lepak na bazi vode.

Sposobnost lepljenja na sve gradevinske
povrSine. Nakon susSenja stvara vodootporni
sloj. Primenjuje se za lepljenje gipsanih ploca
na drvo, keramickih plocica, drvenih elemenata,
lajsni i stiropora itd.

UPOTREBA:
Povrsina mora biti suva i bez prljavstine.

Sifra:
3-U-00635

(JM:kom)

TEHNICKI LIST:

Hemijska osnova: akrilna disperzija
Vreme formiranja kore: 30-60 min

Vreme stvrdnjavanja: 24 min

Gustina: 1,66 + 0,03g/cm?
ﬂbotrebna temperatura: od +5°C do +40°C
"I"émperatura skladistenja: od +5°C do +35°C"

SOMAFIX LEPAK MONTAZNI
FIX
—SI50=—

PLI MONTAGE
CLEAR BOND

Naziv:
SOMAFIX S150 PU LEPAK MONTAZNI PROVIDNI 310m

je jednokomponentni
transparentni gradevinski lepak. Susi se uz pomoc vlage.
Otporan je na vodu, toplinu i vremenske uslove. Snazno
lepi proizvode od drveta, iverice, Sperploce, lesonita,
rigipsa, gipsanih lajsni itd.

UPOTREBA:
Mora biti ¢ista podloga, potrebna je vlaga kako bi se
susio lepak. Lepak treba nanositi u obliku kapljica.

Sifra:
3-U-00636

(JM:kom)

TEHNICKI LIST:

Hemijska osnova: poliuretan

Vreme formiranja kore: 8-10 min

Vreme stvrdnjavanja: 24h

Gustina: 1,14 £ 0,03g/cm?
Upotrebna temperatura: od +5°C do +40°C
Temperatura skladistenja: od +5°C do +35°C"

Naziv: (JM:kom) Sifra:
SOMAFIX PISTOLJ PU-PENE FG-100 3-U-00638
SOMAFIX PISTOLJ PU-PENE SM-0009CT 3-U-00639
SOMAFIX $S495 PISTOLJ SILIKONA PLASTIK 3-U-00640
SOMAFIX S496 PISTOLJ SILIKONA ALUMINIJUM 3-U-00641
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Osnovi prianjajuéi premaz i
regulator upojnosti na bazi
sinetickih smola, u vodenoj
disperziji sa niskim sadrzajem
isparljivih organskih jedinjenja
(vocC).

Naziv: (JM:kom) Sifra:
MAPEI PRIMER G Tkg 3-D-03946

TEHNICKI LIST:

Konzistencija: tecnost

Boja: plava

Razredivanje sa vodom: od1:1do1:3*

Vreme su§enja: 2h (zavisi od odnosa razredivanja i upojnosti podloge)
NanoS$enje: cetkom

EMICODE: ECT - veoma niska emisija

GREDEVINSKA HEMIJA

PLANICRETE

Lateks sinteticke smole, za
poboljsanje prianjanja cementnih
mesavina.

Naziv: (JM:kom) Sifra:
MAPEI PLANICRETE 1 kg 3-D-03945

TEHNICKI LIST:

Konzistencija: tecnost
Sadrzaj suve materije:  36%.
Razredivanje sa vodom: od1:1do1:3*
Rok trajanja: 24 meseca
Potrosnja: veznoi sloj: 100-150 g/m?
pravljenje estriha i maltera: 50-80 kg/m?

*Zavisno od upojnosti podloge.

MAPESIL AC

Cista acetatna silikonska masa za
zaptivanje, otporna na bud
(proizvedena po Bioblock® tehnologiji),
za pomeranja do 25%.

Naziv:  (JM:kom) Sifra:
MAPEI MAPESIL AC-100 BELI 310ml 3-D-03962

« Pomeranja pri upotrebi: 25%.

- Modul elasti¢nosti pri izduZenju od 100%: 0,35 N/mm?2.

» Tvrdoca po Shore A: 20.

* Vreme obradljivosti: 10 minuta.

+ Boje: 34 boje + transparentna.

+ EMICODE: EC1 Plus — veoma niska emisija.

+ Nanosenje: pistoljem za silikone.

* Potrosnja: 3,1 duznih metara po kartusi od 310 ml
(dimenzija preseka 10x10 mm).

* Pakovanje: kartuse 310 m

PLANISEAL 288

Dvokomponentna cementna

konstrukcija i rezervoara.

(JM:kom) Sifra:
MAPEI PLANISEAL 288 / komp.B 5kg 3-D-03971
MAPEI PLANISEAL 288 / komp.A 20kg 3-D-03970
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Rok trajanja: 24 meseca. Zatititi od smrzavanja Pakovanje: kanisteri 5, 10, 25kg
Potrosnja: 0,1-0,2 kg/m? pakovanja od 12x1kg
Pakovanje: kante: 5, 10, 25 kg /kutije 2x1 kg

masa za hidroizolaciju podzemnih

Specijalno brzosusece i
normalnovezujuce hidraulicko
vezivo za izradu estriha sa
kompenzovanim skupljanjem.

b Naziv: (JM:kom) Sifra:
*  MAPEI TOPCEM PRONTO 25kg  3-D-03944

+ Preporuceni odnos mesanja: 200-250 kg TOPCEM-a sa
1m?3 agregata (granulacije od 0 do 8 mm) i 120—140 kg
vode za suv agregat

* Vreme obradljivosti: 40—60 minuta.

* Prohodnost: posle 12 sati.

- Vreme Cekanja pre polaganja obloge: posle 24 sata za
keramicke plocice, 2 dana za prirodni kamen i 4 dana za
elasticne i drvene obloge.

* Ostatak vlage posle 4 dana: manje od 2%.

* EMICODE: EC1 R Plus — veoma niska emisija.

+ Rok trajanja: 12 meseci.

- NanoS$enje: nivelisanje, izvlacenje letvom i zagladivanje.

Konzistencija: te¢nost; nanosi se ¢etkom.

Boja: sivaili bela.

Preporuceni odnos mesanja:

komp. A:komp.B=4:1.

Vreme obradljivosti mesSavine: priblizno 1 h (na +20 °C).
Temperatura pri nanosenju: +5 °C do +35 °C.
Minimalna debljina nanosenja: 2 mm u 2 sloja.
Klasifikacija: EN 1504-2 — coating (C) principi MC i IR.
Rok trajanja: komp. A 12 meseci, komp. B 24 meseca.
Nanosenje: gletericom, cetkom ili valjkom.

Potrosnja: priblizno 1,9 kg/m2 po mm debljine.
Pakovanje: komplet 25 kg:

— komponenta A: vrec¢a 20 kg;

— komponenta B: kanister 5 kg.
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GRADEVINSKA HEMIJA

MAPEFLEX PU 45 FT

Brzovezujuca, obojiva poliuretanska masa
za zaptivanje i lepak visokog modula
elasticnosti za pomeranja do 20%.

Pomeranja pri upotrebi: 20%.

Modul elasti¢nosti pri izduzenju od 100%: 0,80 N/mm?>.
Tvrdoca po Shore A: 38.

Vreme obradljivosti: 35 minuta.

Boje: bela, 111 (srebrno siva), 113 (cement siva), crna,
braon i bez.

Nanosenje: ulivanjem ili pistoljem za silikone.

Potrosnja: 3,0 duzna metra po kartusi od 300 ml, 6,0

Pakovanje: kartuse od 300 ml, alu-pakovanja od 600 ml.

Naziv: (JM:kom) Sifra:
MAPEI MAPEFLEX PU45 300ml BELI 3-D-03964
72 K moNoLASTIC
Jednokomponentni, cementni,
hidroizolacioni malter.
Naziv: (JM:kom) Sifra:
MAPEI MONOLASTIC 20kg 3-D-03968

Konzistencija mesavine: plasticna (moze se
nanositi gletericom).

Sadrzaj suve materije: 100%.

Klasifikacija: EN 14891.

Rok trajanja: 12 meseci.

Mesanje sa vodom: 27-29%.

Vreme obradljivosti meSavine: priblizno 1 sat.
Temperatura pri nanosenju: od +5 °C do +35 °C.
Najmanja debljina po sloju: T mm.

Najveca debljina po sloju: 2 mm.

Potrosnja: 1,1 kg/m2 po mm debljine.
Pakovanje: vakumirane PE vrece 20 kg.

KERACOLOR FF

Poboljsana, polimercementna,
vodoodbojna (zahvaljujuci Drop Effect®
tehnologiji) masa za fugovanije, za fuge
Sirine do 6 mm.

Fugovanje unutrasnjih i spoljasnjih podnih
i zidnih obloga od svih vrsta keramickih
plocica (jednom i dvaput pecenih, klinker,
porcelanskih, itd.), materijala od kamena
(prirodnog kamena, mermera, granita itd.),
staklenog i mermernog mozaika.

Naziv: (JM:kom) Sifra:
MAPEI KERACOLOR FF-100 / 2kg 3-D-03949
MAPEI KERACOLOR FF-111/ 2kg 3-D-03950

duznih metara po 600 ml (dimenzija preseka 10x10 mm).

MAPEFLEX PU MS45

Obojiva hibridna masa za zaptivanje i lepak,
visokog modula elasti¢nosti, koja moze da se
nanosi i na vlazne podloge, za pomeranja do 20%.

Pomeranja pri upotrebi: 20%.

Modul elasti¢nosti pri izduZenju od 100%: 0,66
N/mm?2.

Tvrdoca po Shore A: 43.

Vreme obradljivosti: 35 min (+23 °C, 50% R.H.)
Boje: bela, 113 (cement siva), braon, crna.
EMICODE: EC1 R Plus — veoma niska emisija.
Sertifikacija: sertifikovana za kontakt sa
pijacom vodom.

Nanosenje: pistoljem za silikone.

Potrosnja: 3,0 duzna metra po kartusi od 300
ml (dimenzija preseka 10x10 mm).

Pakovanje: kartuse od 300 ml.

Naziv: (JM:kom) Sifra:

MAPEI MAPEFLEX MS45 300ml| CRNI 3-D-03966
KERABOND T
Cementni lepak za keramicke

e plocice, bez klizanja na

“ f vertikalnim povrSinama (za

nanosenje u debljini do 5 mm).
4 B
Vs ' Naziv: (JM:kom) Sifra:

78
7 MAPEI KERABOND T 25kg CE1T 3-D-03948

Vreme obradljivosti meSavine: vise od 8 sati.
Otvoreno vreme: 20 minuta.

Vreme cekanja pre fugovanja:

— za zidove: 4-8 sati;

— za podove: posle 24 sata.

Prohodnost: posle priblizno posle 24 sata.
Spremno za upotrebu: posle priblizno 14 dana.
Boje: siva i bela.

Nanosenje: nazubljenom gletericom.
EMICODE: EC1 R Plus — veoma niska emisija.
Rok trajanja: 12 meseci.

Potrosnja: 2—5 kg/m2.

Pakovanje: vrece od 25 kg i kutije od 4x5 kg.
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Primena eksera je u gradevinarstvu i stolarstvu, koriste se
za pri¢vrséivanje jednog ili viSe predmeta jedne za druge.
Ekseri su obi¢no izradeni od ¢elika ali mogu biti izradeni i
od nerdajuceg Celika, gvozda, bakra, aluminijuma ili bronze.
Postoji mnogo razlicitih tipova eksera, koji zavise od
materijala od kog su napravljeni i stepena snage drzanja
koju moraju imati.

Zatim postoje ekseri za stolariju, gradjevinski ekseri, ekseir
za drvo, ekseri za plafon, ekseri za beton..

Naziv: (JM: kg) Sifra:
EKSERI 1,6*16 4-D-01973
EKSERI 1,6*20 4-D-01974
EKSERI 1,6*30 4-D-01975
EKSERI 2,0*40 4-D-01976
EKSERI 25*60 5-D-04592
EKSERI 28*50 5-D-04593
EKSERI 28*60 5-D-04594
EKSERI 31*70 5-D-04596
EKSERI 31*80 5-D-04597
EKSERI 34*80 5-D-04598
EKSERI 42*100 5-D-04599
EKSERI 42*120 5-D-04600
EKSERI 50*140 5-D-04601
EKSERI 25+25 ZA KROVNE LEPENKE 5-D-04603
EKSERI U 31*31 5-D-04604
EKSERI 31*50 4-D-02575
EKSERI 31*60 4-D-02600
EKSERI 60*160 4-D-02601
EKSERI 60*220 4-D-02602
EKSERI 34%70 4-D-02603
EKSERI 60*180 4-D-02604
EKSERI 25*50 5-D-04667
EKSERI 50*150 4-D-02605
EKSERI 28%70 5-D-04595
EKSERI 60*200 5-D-04602
EKSERI 31¥100 5-D-06230
EKSERI 34*60 5-D-06419
EKSERI 34*50 5-D-06420
EKSERI 22*50 5-D-06421
EKSERI 38%*100 5-D-06463

METALNA OPREMA

Naziv: (IM: kg) Sifra:
ZICA TESARSKA 3,1 1-D-00141
ZICA ARMIRACKA 1,2 mm 1-D-00140

Paljena ili Zarena Zica ima svoju primenu u gradevinarstvu.
Zarena Zica (ili paljena Zica) se proizvodi iz svetlovuéene Zice
zagrevanjem u pec¢ima u zastitnoj atmosferi (bez kiseonika)
na temperaturi od 680 - 700 C.

Tokom procesa Zarenja menja se struktura materijala elicne
Zice i ona postaje meka i lako savitljiva. Cesto je nazivamo
Zica za oplate (Salovanje).

Naziv:  (JM: kg) Sifra:
ZICA POCINKOVANA 3.1 5-D-04605
ZICA POCINKOVANA 1,20 5-D-04606
ZICA POCINKOVANA 2.20 5-D-06412
ZICA POCINKOVANA 2.50 5-D-06413
ZICA POCINKOVANA 2.80 5-D-06414

POCINKOVANA ZICA se koristi u gradevinskoj industriji kao
i u poljoprivredi, izrada ogradnih sistema, univerzal pletiva,
izradi ruénih alata. Visoka otpornost na atmosferske
uslove. Otpornost na visoke temperature.
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SOLA AZ 60 - 80

Alu cevasti profil s jakim magnetima, srebrno eloksirani s 1
horizontalnom i 1 vertikalnom libelom.

Libele su elektronski kontrolisane, vertikalna libela ima lupu
i lampicu, integrisane Zlebove, nelomljivo akril staklo i
zavrsne kapice koje Stite od udaraca.

Maksimalna merna tolerancija u standardnoj poziciji
0,5mm/m (0,029°), pri promeni smera 0,75mm/m (0,043°)"

Naziv: (JM: kom) Sifra:
SOLA AZ 60 ALU. VASER VAGA 4-D-00076
SOLA AZ 80 ALU VASER VAGA 5-D-04426

SOLA AZ 60 - 80

Ne ostavlja tragove habanja na plo¢icama ili proizvodima
od kamena. Bolje, brZe i preciznije oCitavanje sa
patentiranim SOLA FOCUS libelama. Mala tezina, savitljiv
profilni oblik. Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa
uveli¢avajucim socivom (+20%) i garancijom od 30 godina
na zaptivenost. Bolja Citljivost pri slabom osvetljenju kroz
optimizovanu SOLA svetlosnu oblog.

Naziv: (JM: kom) Sifra:
SOLA P 60 PLASTICNA VASER VAGA 4-D-04261
SOLA P 80 PLASTICNA VASER VAGA 4-D-04262

| e
SOLA SLG RAVNJACA

Horizontalna i vertikalna libela velike preciznosti. Izuzetno
robustan profil od legure aluminijuma visoke otpornosti za dug
vek trajanja. Bolje, brze i preciznije oCitavanje sa patentiranim
SOLA FOCUS libelama. Nesalomiva akrilna blok-libela sa
garancijom do 30 godina na zaptivenost. Amortizujuce zastitne
kape. Integrisane rucke za veéu radnu udobnost.

Naziv: (JM: kom) Sifra:
SOLA P 60 PLASTICNA VASER VAGA 4-D-04261
SOLA P 80 PLASTICNA VASER VAGA 4-D-04262

SOLA SLG RAVNJACA

’ Ravnjaca za ivice, ergonomski, torziono
otporni aluminijumski trapezni profil.
Amortizujuce zastitne kape.

Naziv: (JM: kom) Sifra:
SOLA AL 2606/2m ALU.LETVA TRAPEZASTA 4-D-00068

SOLA KONAC ZA OBELEZAVANJE

SOLA STOLARSKA OLOVKA

SOLA AZM 100 - 120

Vrlo visoka preciznost merenja u normalnom ili obrnutom
poloZaju. Izuzetno robustan profil od legure aluminijuma
visoke otpornosti za dug vek trajanja. Bolje, brze i preciznije
ocitavanje sa patentiranim SOLA FOCUS libelama.
Nesalomive blok-libele od akrilnog stakla sa uveli¢avajué¢im
so¢ivom (+20%) i garancijom od 30 godina na zaptivenost.
Bolja Citljivost pri slabom osvetljenju kroz optimizovanu
SOLA svetlosnu oblogu. Amortizujuce zastitne kape.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
SOLA AZM 100 ALU. MAGN.VASER VAGA 4-D-00081
SOLA AZM 120 ALU. MAGN.VASER VAGA 4-D-00082

SOLA AZM 100 - 120

Ravnjaca za ivice, aluminijumski cevasti profil visoke
otpornosti za profesionalne zanatlije. Amortizujuce
zastitne kape.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
SOLA AL 1007/2,5m ALU.LETVA ZA RAVNJANJE 4-D-00097
[
-

-
SOLA AL H-PROFIL

Ravnjaca za ivice, ergonomski, torziono otporni
aluminijumski H profil.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
SOLA AL 2605/2m ALU.LETVA H-PROFIL 4-D-00062

Duplo upreden, napravljen od meSavine
poliestera i pamuka §to garantuje
dugacak radni vek i veliku stabilnost.
Pamuk obezbeduje da se boja zadrzava
na njemu dok polisester odrZava snagu i =
jacinu konca (zatezna ¢vrstoca do 16 kg).

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
SOLA CLM 30 ZIDARSKI KONAC SA 30m KONCA 4-D-04278

Stolarska olovka, borovina, graftna srz - tvrdoce HB.
Prednosti: laka za ostrenje,
snazna srz i ne zagaduje okolinu.

Sifra:
4-D-04288

Naziv:  (JM: kom) -
SOLA 7B 18 STOLARSKA OLOVKA
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OPREMA | DEMIT

SUVA GRADNJA | OPREMA

DISTANCER ZA CD PROFIL

Distancer za CD profile, priévr§éuje se
direktno na krovnu ili plafonsku
konstrukciju. Distancer je izraden od
pocinkovanog lima.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
DISTANCER ZA CD PROFIL 3-D-01363
ANKER VISILICA SA FEDEROM

Anker visilica sa oprugom bez
osiguraca za CD profile.

Sluzi kao visilica za spustene
gips - karton plafone.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
ANKER VISILICA SA FEDEROM 3-D-01365
SPOJKA ZA CD PROFIL

Nastavak za CD Profil.
Sluzi za uzduzno
nadostavljanje CD profila.

Sifra:
3-D-01366

Naziv:  (JM:kom)
SPOJKA ZA CD PROFIL

POCETNA LAJSNA - DEMIT FASADA

Pocetni profil namenjen je za zastitu
donjih povrsina kompozitnih sistema
termoizolacije fasade od uticaja vlage,
mehanickih ostecenja, insekata, glodara
i za ravno pocetno postavljanje ploca

Naziv:  (JM: kom) Sifra:

LAJSNA POCETNA ZA DEMIT 50mmx2m 2-D-01062

LAJSNA POCETNA ZA DEMIT 80mmx2m 2-D-01063

LAJSNA POCETNA ZA DEMIT 100mmx2m 2-D-01064
q [ ZICA SA USICOM

| Naziv:  (JM: m) Sifra:

ZICA SA USICOM 250mm 3-D-01367

ZICA SA USICOM 500mm 3-D-01368

ZICA SA USICOM 1000mm 3-D-01369

ZICA SA USICOM 375mm 3-D-02734

ZICA SA USICOM 750mm 3-D-03214

KRSTASTI VEZAC

Za pricvrscéivanje noseceqg i
montaznog CD profila kod izrade
spustenih plafona.

Klasa nosivosti 40 kg

Sifra:
3-D-01364

Naziv:  (JM: kom)
KRSTASTI VEZAC

Sluzi za pri¢vrscivanje CD profila
spustenih plafona ispod drvene meduspratne
konstrukcije kada je montazna visina mala.
Direktno se fiksira na konstrukciju, odnosno
grede od drveta ili drugog materijala, a na
njih se montiraju CD profili.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
ANKER VISILICA 170mm 6-D-00172
DUPLI FEDER

Za nastavljanje Zica sa usicom
kod izrade spustenih plafona.
Nosivost: 0.25 Kn 25 kg

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
DUPLI FEDER 3-D-01370
APU LAJSNA SA MREZICOM

Samolepljivi PVC profil sa elasticnom
vodootpornom trakom i mrezicom - APU
LAJSNA SA MREZICOM, se primenjuje

za kvalitetnu, brzu i jednostavnu obradu
delova oko prozora, vrata i svih spoljasnji
otvora pri ugradnji termofasada.
Sprecava pucanje zavrs$nih slojeva fasade
kao i pojavljivanje vlage pored otvora kod
termoizacionih sistema. Stiti prozore i
vrata u toku postavljanja-ugradnje
termoizolacionog fasadnog sistema.
Besprekorno resava sve probleme koji se
javljaju na spoljnim otvorima termofasad:
i daje estetski savr§enu zavr$nu obradu.

Naziv:  (JM: kom)
APU LAJSNA SA MREZICOM 6mm - 2,4m

Sifra:
2-D-01745

KARAKTERISTIKE | NAMENA

Pocetni profil namenjen je za zastitu donjih povrsina

kompozitnih sistema termoizolacije fasade od uticaja
vlage, mehanickih ostecenja, insekata, glodara i za ravno
pocetno postavljanje ploca
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PVC SAVIJAJUCA KRUZNA LAJSNA

PVC lajsna za lukove je idealna za izvodenje
poslova malterisanja ivica lu¢nih otvora prozora
i vrata. Upotrebom ove vrste lajsne veoma lako
se dobijaju precizni uglovi odnosno ravnomerno
radijalno pokrivanje malterom. Lajsne su
izradene od visokootpornog PVC-a koji se
izuzetno lako adaptira i koristi.

Naziv:  (JM:kom) Sifra:
PVC KRUZNA SAVIJAJUCA LAJSNA 23x23x2500 3-D-01632
PVC KRUZNA SAVIJAJUCA LAJSNA 25x25x3000 3-D-01131

PROFI VODICA ZA MALTERISANJE

Vodice za masinsko malterisanje omogucuju
kontrolisano nanosenje debljine maltera sa
izuzetno tacnim i ravnim izvodenjem malterisane
povrsine, kao i ustedu u malterisanju i vremenu
izvodenja radova. Izradene su od pocinkovanog
lima §to garantuje otpornost od korozije.

Sifra:
5-D-03435

Naziv: (JM: kom)
PROFI VODICA ZA MALTERISANJE 6mm - 3m

IVIENA ZAVRSNA ALU. LAJSNA

Aluminijumski ugaoni poluprofil za zastitu ivica
gips-karton ploca. Izraden je od nekorodirajuéeg
aluminijuma, $to obezbeduje njegovu dugovecénost.

Naziv: (JM: kom) Sifra:

VICNA ZAVRSNA ALU.LAJSNA 22x12,5x2500 GEPING 5-D-00658
PROFI VIJCI

LN - Za pri¢vr§civanje na metalnu potkonstrukciju.

LB - Za pri¢vrscivanje za celi¢nu podkonstrukciju.

TN - Za pricvrscéivanje gipsanih ploca za drvenu i

metalnu potkonstrukciju do debljine lima od 0,75 mm

Naziv: (JM: kom) Sifra:

PROFI VIJAK LN 3.5x9.5mm 5-D-00888

PROFI VIJAK LB 3.5mmx9,5mm 6-D-04961

PROFI VIJAK TN 25mm 5-D-07480

PROFI VIJAK TN 35mm 5-D-07482
PROFI PLAFONSKI ZAKIVAK

Sluzi za ukucavanje profila u beton

Naziv:  (JM: kom) Sifra:

PROFI PLAFONSKI ZAKIVAK 6x40 5-D-00634

OPREMA | DEMIT

Diskovi za pri¢vrséivanje izolacije
prikladni su za montazu Cvrstih i
mekanih izolacija u kombinaciji sa
tiplovima za okvire, ekserima ili
tiplovima sa ekserima.

Otporan na udarce. ~

Sifra:
6-D-03880

Naziv: (JM: kom)
PVC DISK PRICVRSCIVAC TERMOIZO. PLOCA

IVIENA ALUMINIJUMSKA LAJSNA

Aluminijumski "L" profil za spoljne uglove,
sluzi za zastitu ivica od krzanja, lupanja i
oStecenja. Osim za stepenista, koristi se i za
zastitu vertikalnih ivica i zatvaranje
unutrasnjih uglova

Sifra:
6-D-03880

Naziv: (JM: kom)
PROFI IVICNA AL.LAJSNA 23x23x0,40mm/2,5m

IVICNA AL. LAJSNA PERFORIRANA

Aluminijumski ugaoni profil se koristi za
zastitu ivica kompozitnog sistema
termoizolacije fasade od mehanickih
oStecenja i loma ivicnih spojeva, kao i za
lak$e oblikovanje i formiranje uglova

N

\

Sifra:
5-D-07158

Naziv: (JM: kom)
IVIENA LAJSNA ALU.23x23/2500 PERFORIRANA

LAJSNE ZA MALTERISANJE

Za spoljasnje i unutrasnje radove. Upotrebom
ovih profila omogucuje se brze i kvalitetnije
formiranje uglova. Izradene su od pocinkovane
metalne mrezice $to garantuje otpornost na
koroziju kao i dugotrajnost.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
PROFI IVIENA LAJSNA ZA MALTER 2,75m 5-D-07477
PROFI IVIENA LAJSNA ZA MALTER 3m 5-D-07478

VODICA ZA MALTERISANJE

Omogucava kontrolisano nanosenje debljine
maltera sa izuzetno tacnim i ravnim
izvodenjem malterisane povrsine, kao i ustedu
u materijalu i vremenu izvodenja radova.
Izradene su od pocinkovanog lima §to
garantuje otpornost na koroziju.

Naziv:  (JM:kom) Sifra:
VODICE ZA MALTERISANJE 10mmx3 m 3-U-00591
VODICA ZA MALTERISANJE 6mm 3m 3-D-01633
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OPREMA | DEMIT

PROFI VIJAK SA TIPLOM

Za ucvrséivanje U - i C - profila za pod,
zid i plafon. Nije pogodan za kacenje
plafonskih visilica.

Sraf se pri montazi ukucava &eki¢em, $to "\
u mnogome ubrzava tok montaze sistema. \

Naziv: (JM: kom) Sifra:
PROFI VIJAK SA TIPLOM K6/35 NAJLON 5-D-07490
PROFI VIJAK SA TIPLOM SMK 6/40 PP 5-D-07491
PROFI VIJAK SA TIPLOM SMK 6/60 5-D-07492
PROFI VIJAK SA TIPLOM SMK 6/80 5-D-07493
PROFI VIJAK SA TIPLOM SMK 8x80 5-D-00633

PROFI DIHTUNG TRAKA

Jednostano samolepljiva traka
namenjena za dihtovanje prilikom
montaZe gips ploca.

Naziv: (JM: kom) Sifra:

PROFI DIHTUNG TRAKA 45mm * 30m 5-D-07508

PROFI DIHTUNG TRAKA 65mm * 30m 5-D-07509

PROFI DIHTUNG TRAKA 30mm * 30m 5-D-01550
|

Samolepvljivi spaletni PVC profil -\"‘“».\“_

sa elasticnom vodootpornom \/__}_i

trakom - APU LAJSNA, se primenjuje za

vodootporno spajanje maltera i okvira prozora i vrata
bez pukotina, za izradu preciznih prikljucaka, tehnicki i
opticki idealnih detalja. Samolepljivi spaletni PVC profil
- APU LAJSNA besprekorno resava sve probleme koje
se javljaju na spojevima s prozorima i vratima.

Naziv: Sifra:
APU KONTAKT LAJSNA BEZ MREZICE 6mm - 2,4m 2-D-02215

FASADNE MREZICE

Pocetni profil namenjen je za zastitu

donjih povrsina kompozitnih sistema

termoizolacije fasade od uticaja vlage,

mehanickih ostecenja, insekata, glodara

i za ravno pocetno postavljanje ploca

Naziv: (JM: kom) Sifra:
STAKLENA MREZICA TT 160gr 5-D-01559
STAKLENA MREZICA B LUX 165gr 2-D-04265

SUVA GRADNJA | OPREMA

BANDAZ TRAKA MREZASTA

Bandaz traka izradena od
staklenih vlakana za obradu
spojeva gipsanih ploca. Laka
za ugradnju zbog male debljine,
negoriva, dobro armiranje sastava.

BANDAZ TRAKA MREZASTA

Bandaz traka od armaturne mrezice
za obradu spojeva gipsanih ploca.

Jednostavna ugradnja, samolepljiva, za armiranje sastava.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
PROFI BANDAZ TRAKA 0D STAKL. VLAKNA 25m 5-D-05490
PROFI BANDAZ TRAKA MREZASTA 5cmx90m 5-D-07503
PROFI BANDAZ TRAKA MREZASTA 5¢m x 45m 5-D-00057
PROFI BANDAZ TRAKA MREZASTA 5cmx20m 5-D-07502

REVIZIONI OTVOR

Revizioni otvori se ugraduju u
gipskartonske pregradne
zidove,obloge zidova te u
gipskartonske spustene
stropove a sluze kao revizijski
otvor za laksi pristup skrivenim
instalacijama.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
REVIZIONI OTVOR 200X200 GIPSANI 3-D-01478
REVIZIONI OTVOR 300X300 GIPSANI 3-D-01479
REVIZIONI OTVOR 400X400 GIPSANI 3-D-01480
REVIZIONI OTVOR 500X500 GIPSANI 3-D-01481
REVIZIONI OTVOR 600X600 GIPSANI 3-D-01482

DUPLI FEDER

Udarno/navrcudi tipl sa plasticnim
delom za montaZzu i pocinkovanim
celicnim klinom. Namenjeni za
dodatno fiksiranje kamene mineralne
vune u sistemu kontaktne fasade.
Precnik galve tipla 60mm.

Pogodan za sve vrste zidnih obloga
(beton, puna i Suplja opeka,
opekarski blok, porobeton).

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
TIPL PVC SA POC VIJKOM LFM 08120 5-D-03750
TIPL PVC SA POC VIJKOM LFM 08140 5-D-03751
TIPL PVC SA POC VIJKOM LFM 08160 5-D-03752
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CD PROFILI upotrebljavaju
se kao podkonstrukcija za
spustene stropove, obloge
zidova u suvoj gradniji.

Gipsane ploce priévrscuju

CW PROFIL sluzi kao
podkonstrukcija za
brzomontirajuce
pregradne zidove.

UD PROFILI - U oblik
omogucuje jednostavno
umetanje i ¢vrst

prihvat CD-profila.
Prvenstveno namenjen za

DOMAC! PROFILI

UW OBLIK omogucuje
jednostavno umetanje i ¢vrst
prihvat Knauf CW-profila.
Prvenstveno namenjen za
izradu spustenih plafona i

se na CD profile. Visina CD izradu spustenih zidnih obloga

profila prilagodava se UD plafona i zidnih obloga.

profilu.
Naziv: (JM: kom) Sifra: Naziv: (JM: kom) Sifra:
UW PROFIL 75x0,5mm x 4m 1-D-00357 UW PROFIL 100x0,5mmx4m 1-D-00651
CW PROFIL 50x0,5mm x 3m 1-D-00359 CW PROFIL 100x0,5mmx3m 1-D-00652
CW PROFIL 75x0,5mmx3m 1-D-00361 UD PROFIL 28/23 - 0,5mm-4m 1-D-00965
CW PROFIL 75x0,5mmx4m 1-D-00365 UW PROFIL 75x0,5mmx3m 1-D-00676
CD PROFIL 60/27 - 0,5mm-4m 1-D-00364 CW PROFIL 100x0,5mmx4m 1-D-00699
CD PROFIL 60/27 - 0,5mm-3m 1-D-00363 UD PROFIL 28/23 - 0,6mm-3m 1-D-00988
CW PROFIL 50x0,5mmx4m 1-D-00617 CD PROFIL 28/23 - 0,6mm-4m 1-D-00730
UW PROFIL 50x0,5mmx3m 1-D-00618 CD PROFIL 60x27 - 0,6mm-3m 1-D-00749
CW 50 PROFIL 0,6mm -3m 1-D-00767 CW 75 PROFIL 0,6mm-3m 1-D-00732
UW PROFIL 50x0,5mmx4m 1-D-00356 UW 75 PROFIL 0,6mm-3m 1-D-00733
UD PROFIL 28/23 - 0,5mm-3m 1-D-00362 UW PROFIL 100x0,5mmx3m 1-D-00739
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SPER PLOCE, 0SB PLOCE SUVA GRADNJA

3-SLOJNA SPERPLOCA

3-slojna Sperploca je klasi¢éna oplatna ploca. Stabilna forma,
unakrsno lepljena vodootpornim lepkom, sa zastitnim slojem
melaminske smole. Koriste se za oplate zidova i ploca.

Naziv: (JM: kom) Sifra:
VODOOTPORNI SPER 21mm x 2,5m x 0,5m ZUTA 1-D-00204
VODOOTPORNI SPER 27mm x 3m x 0,5m ZUTA 1-D-00205
VODOOTPORNI SPER 27mm x 2,0m x0,5m ZUTA 1-D-00731

VODOOTPORNI SPER 27mm x 2,5m x 0,5m ZUTA 1-D-00802
VODOOTPORNI SPER 20mm 1,22m x2,44m REPLEX  1-D-00990

OSB ploc¢a je noseéi ploCasti materijal na bazi drveta sa
rasporedom iverja u vidu definisanih slojeva. Kao §to im i ime
kaZe Oriented Strand Boards su ploce kod kojih je tanko i
Siroko iverje u orjentisano u odredenom smeru, i to u
spoljasnjem sloju je poloZeno poprec¢no, dok je u unutrasnjem
sloju poloZeno uzduzno u smeru proizvodnje.

Ovako spajano iverje po slojevima osigurava odlicnu
stabilnost plocama, kao i dobru nosivost i visok stepen

cvrstoce.

UPOTREBA 0SB PLOCA:

* |zrada montaznih kuca - _ ..

* Enterijeri, zidne i podne obloge Naziv:  (JM:kom) Sifra:
* Pregradni zidovi PLOCA 0SB 3 - 1,25x2,50m/ 8mm EGGER 1-D-00366
« Krovne konstrukcije — idealna podloga za tegolu .

+ Izrada oplate PLOCA 0SB 3 - 1,25x2,50m/ 9mm EGGER 1-D-00367
+ Izrada paleta, kontejnera za Zeleznicki i brodski transport PLOCA 0SB 3 - 1,25x2,50m/ 10mm EGGER 1-D-00368
+ BaStenski namestaj .

- Tapacirani namestaj PLOCA 0SB 3 - 1,25x2,50m/ 12mm EGGER 1-D-00369
* Sve viSe i u namestaju PLOCA 0SB 3 - 1,26x2,50m/ 15mm EGGER 1-D-00370
Ploée EGGER 0SB 3 u skladu sa standardom EN 300 su PLOCA 0SB 3 - 1,25x2,50m/ 18mm EGGER 1-D-00371
viSenamenske ploc¢e za brojnu primenu na suvim i vlaznim PLOGA OSB 3 - 125x2.50m/ 8mm R 1-D-00742
povrinama. i T

Egger OSB 3 se uglavnom koristi u novogradnji ku¢a od PLOCA 0SB 3 - 1,26x2,50m/ 9mm R 1-D-00743
drvenih kopstrukcua sa star?dardnlm ili visokim .zahtg\_llma’u PLOCA 0SB 3 - 125x2,50m/ 10mm R 1-D-00744
pogledu ustede energije (niskoenergetske, pasivne ili kuca }

nulte energije), ali takode i za renoviranje postojecih kuéa, za PLOCA 0SB 3 - 1,25x2,50m/ 12mm R 1-D-00745
adaptaciju tavana i dogradnju sprata manjeg opterecenja. " i

EGGER OSB 3 je predviden za primenu u vlaznim uslovima, LSS I IO IR
kada je relativna vlaznost vazduha najvise 85%. PLOCA 0SB 3 - 1,25x2,50m/ 18mm R 1-D-00747
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SUVA GRADNJA

SIKA THERMOCOAT FIX

Malter za lepljenje polistirenskih
termoizolacionih ploca. SIKA THERMOCOAT
FIX je prethodno pripremljen proizvod koji
sadrzi cement i pesak odabrane granulacije,
kao i odgovarajucu koli¢inu polimera i
specijalnih aditiva.

- Lepljenje izolacionih plo¢a od polistirena

- Odlicna mo¢ prianjanja

- Paropropusnost

- Odli¢na obradivost

Sifra:
3-D-02562

Naziv: (JM: kom)
SIKA THERMOCOAT FIX 25kg

SIKA THERMOCOAT UNI

Univerzalni malter za lepljenje i armiranje
termoizolacionih ploca od stiropora i
stirodura.

Karakteristike i prednosti:

- odli¢na obradivost,

- vodoodbojnost,

- fleksibilnost
Naziv: (JM: kom) Sifra:
SIKA THERMOCOAT UNI 25kg 3-D-02882

SIKATOP SEAL-107 (A+B)

Dvokomponentna polimer-modifikovana
cementna masa (malter). Upotreba:
unutrasnje i spoljasnje hidroizolacione
radove (vodonepropusne i
paroneprousne) na betonskim
povrSinama, grubim malterima, zidovima
od opeke i blokova. Zastita betonskih
elemenata od negativnih uticaja soli za
odmzavanje i otapanja leda.
Zapunjavanje pora, pukotina i manjih
neravnina (mehuri¢a ) na podlozi.

Sifra:
3-D-01263

Naziv: (JM: kom)
SIKATOP SEAL-107 (A+B) 25 kg

Za lepljenje keramickih plocica na
vertikalnim i horizontalnim,
unutrasnjim i spoljasnjim povrsinama.

Sifra:
3-D-00792

Naziv:
SIKA CERAM 225 25kg

(JM: kom)

SIKA THERMOCOAT NET

Malter za lepljenje i armiranje
termoizolacionih ploca. Sika ThermoCoat
Net je prethodno pripremljen proizvod koji
sadrZi cement i pesak odabrane
granulacije, kao i odgovarajucu koli¢inu
polimera i specijalnih aditiva.
- Lepljenje ploca od polistirena i/ili
mineralne vune
- Armiranje i gletovanje
termoizolacionih ploca
- Odlicna obradivost
- Odli¢na vodoodbojnost
- Odli¢na fleksibilnost

(JM: kom)

Sifra:
3-D-02563

Naziv:
SIKA THERMOCOAT NET 25kg

SIKA THERMOCOAT ACRYL EPS

Akrilni, hidrofobni fasadni malter
ojacan specijalnim vlaknima koji se
koristi kao zavrsni, dekorativni sloj u
termoizolacionim sistemima.

Sika®ThermoCoat -, -

- Koristi se kao dekorativni zavrsni sloj fasadnih povrsina

- Moze nanositi na mnoge tipove podloga, kao $to su:
cementni malter za rabiciranje preko termoizolacionih
panela, masinski kre¢no-cementi malteri, cementne ploce,
beton, gipsane ploce, itd.

(JM: kom) Sifra:

3-D-02880

Naziv:

SIKA THERMOCOAT ACRYL EPS - ZAGLADENI

Sika ThermoCoat
Acryl EPS

Ovo je kvalitetni jednokomponentni akrilni
malter, sa dekorativnom i zastithom
funkcijom, jednostavan za ugradnju.
Namenjen je zavrsnoj obradi spoljasnjih i
unutrasnjih zidnih povrsina i kao zavrsni
sloj u termoizolacionim sistemima.
Proizvodi se u beloj boji, ali se moze
tonirati u neku od nijansi iz Sika ton karte.
Proizvodi se u dve strukture i granulacije:

Sika® ThermoCoat Acryl EPS F-1.5 ima
fini, zagladeni zavrsni izgled.
Sika® ThermoCoat Acryl EPS R-2.0 ima
grublji, zaribani zavrsni izgled.

Sifra:
3-D-02880

Naziv: (JM: kom)
SIKATOP SEAL-107 (A+B) 25 kg

SIKALASTIC -1K

Sikalastic je dvokomponentni malter, ojacan
! vlaknima, vrlo niskim modulom elasti¢nosti, na
bazi cementa i specijalnih polimera otpornih
na alkalije. SadrZi agregat sitne granulacije i
odgovarajuce aditive za vodonepropusnost i
zastitu betonskih podloga izloZenih silama
zatezanja. Sikalastic je narocito pogodan za
ugradnju u vlaznim sredinama i na niskim
temperaturama.

Sifra:
3-D-00021

Naziv:
SIKALASTIC -1K 20 kg

(JM: kom)
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Naziv: (JM: kom) Sifra:
MAXIPOL 15 LIT 5-D-03081

Maxipol je eko boja za unutrasnje zidne
povrsine. Odlikuje se visokom
pokrivho$cu, paropropusnoscu,
otpornosti na suvo brisanje.

Za prvi sloj se razreduje oko 25% dok
se drugi sloj moze razrediti oko 15%.
Potro$nja: 15 lit oko 90 m2 u dva sloja

Naziv: Sifra;
MAXIDIS 15 LIT 5-D-04852

... Je unutrasnja, vodoperiva,
disperziona boja na bazi akrilnih veziva,
izrazito otporna na gljivice i plesan.
Dobro prijanja za podlogu, ima odli¢nu
pokrivhu mo¢, izrazitu belinu,
paropropusnost i otpornost na vlazno
brisanje. MAXIDIS F se moze nijansirati
MAXI Color-om ili MAXIFAS Color-om,
kao i na MAXIMIX sistemu.

Naziv: Sifra;
MAXIKRIL CONCENTRATE 1:9 - 1L 5-D-01614

MAXIKRIL Concentrate je akrilni prajmer
namenjen za impregnaciju raznih podloga
(cigle, betona, vlaknasto-cementnih podloga
i sl.), a pre nanosenja disperzionih boja i
dekorativnih fasadnih maltera.Lako nanosi,
brzo susi i kvalitetno impregnira podlogu.
Premazane povrsine su ujednacene,
ravnomerno se boje, manje upijaju, imaju poboljSanu adheziju
zavrs$nih materijala i smanjuju njihovu potrosnju. Suvi premazni
film je bezbojan.

Naziv: Sifra:

MAXIROLOGRUND 25KG 5-D-01217

ROLOGRUND je grubi akrilni temeljni
premaz, mikroarmiran sintetickim
vlaknima i punjen kvarcnim peskom.
Namenjen je za grundiranje podloge
(mineralne i betonske spoljasnje i
unutrasnje povrsine, gips kartonske
ploce), pre nano$enja dekorativnih

maltera, koji nisu na silikatnoj osnovi. Povecava hrapavost
podloge, $to omogucava bolji prihvat zavrsnih materijala.

Proizvodi se u beloj boji, a moze se tonirati na MAXIMIX sistemu.

Naziv: Sifra;

MAXIGLETOLIN 25 KG 5-D-00715

GLETOLIN je praskasta masa za
gletovanje unutrasnjih, ¢vrsto
malterisanih zidnih povrSina, kao i gips
kartonskih plo¢a. GLETOLIN odlikuje
izuzetna belina, lako¢a nanosenja i
obradivost. Izravnane povrsine, koje su
potpuno suve, mogu se bojiti svim
vrstama disperzionih boja.

GLETOLIN |/

2
Iz
s
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SUVA GRADNJA

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
MAXIFAS 15 LIT 5-D-04447

MAXIFAS je kvalitetna fasadna boja, na
bazi akrilata. Dobro prijanja na podlogu,
ima odli¢nu pokrivhu mo¢,
paropropustnost i otpornost na
atmosferske uticaje i UV zraCenje.
Potrosnja: 175-300ml/m2 u dvasloja,u
zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
MAXIROLOAKRIL BELI 25 KG ZARIBANI 5-D-01215

ROLOAKRIL je kvalitetan dekorativni
malter na bazi akrilata sa dodatkom
silikona koji obezbeduje odli¢nu
vodoodbojnost i unapreduje otpornost
na prljanje. Odlikuje se visokom

3 ¢vrstinom, dobro prijanja na povrsinu
i ima dobru paropropusnost. Postojan je na delovanje
atmosferskih uticaja i UV zra¢enja. Namenjen je za zastitu i
dekoraciju spoljasnjih i unutrasnjih mineralnih zidnih
povrsina. Zavrsni je sloj pri izradi termoizolacionih fasada.

Naziv: Sifra;
MAXIMAL 35KG KRECNO CEMENTNI MALTER 5-D-04438

MAXIMAL je gotovi kreCnocementni
malter, namenjen za masinsko i ru¢no
malterisanje svih nosivo sposobnih
unutrasnjih zidnih povrsina. Moze se
koristiti kod svih vrsta zidova od cigle,
opeke, gasbetonskih elemenata, betona i
prirodnog kamena.

Naziv: Sifra;

MAXISTIROMOL ELASTIK 25KG 5-D-04581

M MAXI STIROMOL ELASTIK je
jednokomponentni, visokoelasticni, suvi tip
gradevinskog lepka, izraden od hidrauli¢nih i

sintetickih veziva, uz dodatak specijalnih
aditiva. Namenjen je za lepljenje i armiranje
termoizolacionih ploca: stiropora, termosila,
stirodura i kamene vune, na sve vrste
mineralnih podloga.

Naziv: Sifra;
MAXIKERAMOL ELASTIK 25KG 5-D-04845

KERAMOL Elastik je suvi tip gradevinskog
lepka na bazi hidrauli¢nih veziva, sintetickih
polimera i aditiva. Temperaturno postojan od
-20°C do +70°C. Namenjen je prvenstveno za
spoljasnje radove kao i za lepljenje na
problematicne povrsine, kao Sto su: stare
keramicke plocice, gips kartonski elementi,
podovi u objektima sa podnim grejanjem i sl.
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SUVA GRADNJA

URSA DF 3950/ 100

Negorivi, lagani filc od mineralne vune koprimovan u odnosu 1:5.
UPOTREBA:

Kosi krov - Izmedu rogova i kao dodatna izolacija ispod rogova,
Plafoni - spusteni plafoni, meduspratna konstrukcija ka
negrejanom tavanu. Spoljasnji zidovi - drvene konstrukcije.
Tehnicke izolacije - ventilacioni kanali.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
URSA DF 39 50 2-U-00090
URSADF 39100 2-U-00093

URSA TWF FONO 50

Samonosivi lagani izolacioni filc od mineralne vune,

komprimovan u odnosu 1:5, secen na Sirinu od 600 ili 625 mm.

Toplotna i zvu¢na izolacija laganih suvomontaznih pregradnih
zidova, posebno u sistemima s metalnom potkonstrukcijom i
gipsanim plo¢ama. Kod razli¢itih tipova pregradnih zidova od
gipsanih ploca ispitana je zvuc¢na izolaciona mo¢ i otpornost
prema pozaru.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
URSA TWF FONO 50 2-U-00099
Naziv:  (JM: kom) Sifra:
URSA TERRA 66PH 100 2-U-00153
URSA TERRA PLUS 68PH 100 (600) 2-U-00183

URSA DF 39/Ab 15X1,2 LIF 50 / 100 ALUX

Negorivi, lagani filc od mineralne vune koprimovan u odnosu 1:5.
UPOTREBA:

Kosi krov - Izmedu rogova i kao dodatna izolacija ispod rogova
Spoljasniji zidovi - drvene konstrukcije.

Tehnicke izolacije - ventilacioni kanali.

Naziv: (JM: kom) Sifra:
URSA DF 39/Ab 15X1,2 LIF 50 ALUX 2-U-00088
URSA DF 39/Ab 15X1,2 LIF 100 ALUX 2-U-00089

URSA SF 3450/10

Samonosivi filc od mineralne staklene vune, jednostrano
oznacen zbog lakSeg rezanja na Sirine svetlih razmaka medu
gredama. Sirina filca pri tom predstavlja duZinu ploge. URSA SF
34 komprinovan je u odnosu 1:4.

UPOTREBA: toplotna i zvucna izolacija kosih krovova u kojima
se postavlja izmedu rogova s donje strane, dodatni izolacijski
sloj ispod rogova te izolacija montaznih drvenih zidova i drugih
konstrukcija sa ve¢im zahtevima za zvucnu i toplotnu izolaciju.

Naziv: (JM: kom) Sifra:
URSA SF 34 50 2-U-00109
URSA SF 34100 2-U-00110

URSA TERRA

Multifunkcionalna vodoodbojna toplotna i zvucna izolacija.

UPOTREBA:

Kosi krov, Plafoni - Spusteni plafon, meduspratna konstrukcija
ka negrejanom podrumu, meduspratna konstrukcija ka
negrejanom potkrovlju. Spoljasnji zidovi - Ventilisane sendvi¢
fasade, neventilisane sendvic fasade, industrijske fasade,
drvene montazne konstrukcije

Unutra$nji zidovi - Suvomontazne konstrukcije od
gipskartonskih ploca sa potkonstrukcijom
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GK PLOCA 12,5mm

Knauf pozZarnootporne ploce namenjene su prostorima sa
potrebom posebne protivpozarne zastite. Vatrootporne
gips-kartonske ploce su ploce Cije je gipsano jezgro dodatno
ojacano i armirano staklenim vlaknima koja su otporna na
dejstvo visokih temperatura.

Za postavljanje obloga zidova i plafona na metalnoj
potkonstrukciji, oblaganje instalacionih kanala, pregradnih
zidova i spustenih plafona i postavljanje gotovih elemenata u
prostorima sa pozarnom zastitom.

Prednosti primene suvog malterisanja u odnosu na vlaznu
metodu malterisanja tzv. tradicionalnu: Gradi se veoma
brzo— tehnoloski proces krace traje, unosi se minimalna
vlaga, ne treba cekati na susenje maltera. Gips-kartonska
plo¢a je paropropusha - upija i ispusta vodenu paruy, tj.
reguliSe klimu. Ispitivane su prema gradevinsko bioloskim
svojstvima.

Zbog svoje osobine da izjednacavanju vlagu u prostoru,
Knauf gipsane ploce pozitivno uticu na klimu u zatvorenom.
Zbog kristalno vezane vode i svog prirodnog sastava su
negorive. Zidne, plafonske ili podne povrsine jednostavno se
izraduju bez vidljivih spojeva. Knauf sistemima suve gradnje
ostvaruje se dokazano stabilna i pouzdana podloga za
premaze, maltere, lakove, tapete ili keramicke plocice.

Naziv: (JM: kom) Sifra:
GK PLOCA 12,5mm 1,25 X 2,00 1-U-00005
GK PLOCA 12,5mm 1,25 X 2,60 1-U-00006

ISPUNJIVAC ZA GK PLOCE

Knauf ispuna je gipsani glet materijal i
upotrebljava se za ru¢nu obradu sa
bandaz trakom, gips ploca sa
polukruznim zakoS$enim duznim
ivicama za obradu spojeva ploca s
rezanom ivicom | zakoSenim duznim
ivicama. Lepljenje gips ploca sa
tankoslojnim postupkom, popunjavanje
osStecenja kod gips ploca i lepljenje
Stuk-profila. Praskasti materijal koji se
mesSa sa vodom, dobro prijanjanje
otvoreno vreme rada oko 40 min.

Sifra:
3-U-00797

kauf

LeicT

/ I

Naziv: (JM: kom)
ISPUNJIVAC ZA GK PLOCE 25kg

UD PROFIL

UD profil sluzi za primanje i
pricvSc¢ivanje elemenata laznog
stropa, takode se koristi kod izrade
prezida i kutija. Pocinkovani obSivni
profil sluZi za oblaganje zidova i
plafona. Tipluje se u zid kroz
namenski izradene rupe.

Sifra:
1-U-00046

Naziv:
UD PROFIL 28x27/3000

(JM: kom)

SUVA GRADNJA

GK PLOCA IMPR.12,5mm

Imregnirane gradevinske ploc¢e su gradevinske ploce Cije je
gipsano jezgro posebno impregnirano protiv upijanja vlage.
Specijalno obelezje ploce je plavi pecat na poledini i karton
zelene boje sa prednje i zadnje strane ploce. Njihova
proizvodnja je pod stalnim unutrasnjim i spoljasnjim
nadzorom. NajceSc¢a primena je kod suvog malterisanja u
mokrim  ¢évorovima (kupatila, kuhinje) zbog njihove
otpornosti na dejstvo vlage. Koriste se za oblaganje vlaznih
prostorija, npr. tuSevi, kupatila, ili kuhinje u stambenim i
poslovnim objektima.

Prednosti Prednosti primene suvog malterisanja u odnosu
na vlaznu metodu malterisanja tzv. tradicionalnu: Gradi se
veoma brzo — tehnoloski proces krace traje, unosi se
minimalna vlaga, ne treba cekati na suSenje maltera.
Gips-kartonska ploca je paropropusna - upija i ispusta
vodenu paru, tj. reguliSe klimu. Ispitivane su prema
gradevinsko bioloskim svojstvima. Zbog kristalno vezane
vode i svog prirodnog sastava gipsane ploce su negorive.
Zidne, plafonske ili podne povrSine jednostavno se izraduju
bez vidljivih spojeva. Knauf sistemima suve gradnje
ostvaruje se dokazano stabilna i pouzdana podloga za
premaze, maltere, lakove, tapete ili keramicke plocice.

Naziv: (JM: kom)
GK PLOCA IMPR.12,5mm 1,25 X 2,00

Sifra:
1-U-00009

Knauf ispuna je gipsani glet materijal i
upotrebljava se za ru¢nu obradu sa
bandaz trakom, gips ploca sa

za obradu spojeva ploca s rezanom
ivicom i zakoSenim duznim ivicama.
Lepljenje gips ploca sa tankoslojnim

gips ploca | lepljenje stuk-profila.
Praskasti materijal koji se mesSa sa

rada oko 40 min.

Sifra:
3-U-00244

Naziv: (JM: kom)
PERLFIX 25 kg

Profil od pocinkovanog celicnog lima
preseka u obliku slova C prema EN

14195, prvenstveno namenjen za
izradu spustenih plafona i zidnih
obloga.
W ..
Naziv: (JM:kom) Sifra:
CD PROFIL 60/27/4000 1-U-00029
CD PROFIL 60/27/3000 1-U-00028

polukruznim zako$enim duznim ivicama

postupkom, popunjavanje ostecenja kod

vodom, dobro prijanjanje otvoreno vreme
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TERMOIZOLACIJA

[pAgprETE

-

KRS NATURBOARD FIT

Kompaktna ploca od kamene mineralne vune, postojane
gustine i spada u meke proizvode. Proizvod je negoriv,
vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan. Proizvod
je namenjen za toplotnu i zvuénu izolaciju kao i zastitu od
pozara spustenog plafona, tavanice i kosog krova, svuda gde
izolacija nije izlozena pritisnom optereéenju.

Kompaktna plo¢a od kamene mineralne vune, postojane
gustine i spada u meke proizvode. Proizvod je negoriv,
vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:

KAMENA VUNA KR S 5 cm NATURBOARD FIT 2-D-00778
KAMENA VUNA KR S 8 cm NATURBOARD FIT 2-D-00181
KAMENA VUNA KR S 10 cm NATURBOARD FIT 2-D-00613

FKD-S i FKD-N THERMAL

FKD-S i FKD-N Thermal ploce daju visoku paropropusnost.
Ploce se mogu koristiti u sistemu i za tankoslojnu i
debeloslojnu kontaktnu fasadu. FKD-S Thermal je kompaktna
plo¢a od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u
tvrde proizvode.

Proizvod ima poboljSanu toplotnu karakteristiku, nizu
vrednost koeficijenta tolpotne provodljivosti, koja obezbeduje
bolju toplotnu zastitu objekta.Proizvod je negoriv, otporan na
visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje,
hemijski neutralan i izrazito parapropusan. Dimenzije se ne
menjaju usled velikih temperaturnih promena.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
KAMENA VUNA KR FKD-S 3cm- FKD-S THERMAL 2-D-00959
KAMENA VUNA KR FKD-S 5¢m- FKD-S THERMAL 2-D-00799
KAMENA VUNA KR FKD-S 6¢cm- FKD-S THERMAL 2-D-00824
KAMENA VUNA KR FKD-S 8 cm-FKD-S THERMAL 2-D-00367
KAMENA VUNA KR FKD-S 10 cm FKD-S THERMAL 2-D-00424
KAMENA VUNA FKD-N 8cm FKD-N TERMAL 2-D-01933
KAMENA VUNA FKD-N 10cm FKD-N TERMAL 2-D-01900

KNAUF INULATION

NATURBOARD POD STANDARD

NaturBoard POD STANDARD je kompaktna ploca od kamene
mineralne vune, postojane gustine i spada u tvrde proizvode.
Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, otporan na
starenje i hemijski neutralan.

Proizvod je namenjen za zastitu od zvuka udara u plivaju¢im
podnim konstrukcijama, toplotnu izolaciju kao i zastitu od
pozara. Idealan je za ugradnju ispod mokrih estrihai za
projektovano ravhomerno raspodeljeno opterecenje do 2kPa.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
KAMENA VUNA KR POD STANDARD 2 cm 2-D-02044
NATURBOARD POD STANDARD
KAMENA VUNA KR POD STANDARD 3 ¢cm 2-D-02109
NATURBOARD POD STANDARD
KAMENA VUNA KR POD STANDARD 5 cm 2-D-02153

NATURBOARD POD STANDARD

NATURBOARD POD PLUS

Proizvod je namenjen za zastitu od zvuka udara u plivajuéim
podnim konstrukcijama, toplotnu izolaciju kao i zastitu od
pozara.

Idealan je za ugradnju ispod mokrih estriha i za projektovano
ravnhomerno raspodeljeno opterecenje do 5kPa.

NaturBoard POD PLUS je kompaktna ploc¢a od kamene
mineralne vune, postojane gustine i spada u tvrde proizvode.
Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, otporan
na starenje i hemijski neutralan.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
KAMENA VUNA KR POD PLUS 2 cm 2-D-00043
NATURBOARD POD PLUS
KAMENA VUNA KR POD PLUS 3 c¢cm 2-D-00044
NATURBOARD POD PLUS
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KNAUF MARMORIT

LEPAK ZA PLOCICE UNUTRASNJE

Fabricki pripremljen lepak za

2 postavljanje podnih i zidnih keramickih
plocica, za unutrasnju upotrebu.
Potro$nja: 5 kg/m?

Wil
knavp

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
LEPAK ZA KERAMICKE PLOCICE UNUTRASNJE 25kg 3-U-00134

Plus.

THERMOKLEBER PLUS

Fabricki pripremljen lepak za lepljenje
fasadnih stiropornih ploca.

Thermokleber

’§ Odlikuju ga odli¢na konzistencija, brzo

. ; vezivanje i povecana prionljivost.
Naziv:  (JM: kom) Sifra:
THERMOKLEBER PLUS 25 kg 3-U-00491

LEPAK ZA DEMIT FASADU

Fabricki pripremljen univerzalni lepak
"s ’ za lepljenje, armiranje
=

termoizolacionihploca.
‘-\)

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
LEPAK ZA DEMIT FASADU 25 kg 3-U-00132

P Y AKRILNI FASADNI MALTER

\ ./ zavréni fasadni malter za sisteme
knauy

Klebespachtel

Lnnus

25kg

kontaktne fasade sa termoizolacionim
plo¢ama od EPS-a. Pripremljen za
upotrebu prema SRPS EN 1582, visoke
otpornosti na vremenske uticaje i
otporan na prljanje. Zagladene
strukture, granulacije 1.5 i 2.0mm.

€ 25kg -"-

R T raaﬂ"i
Naziv:  (JM: kom) Sifra:
OXXI S 1,5mm AKRILNI FASADNI MALTER 3-D-02979

LEPAK ZA DEMIT FASADU

Fabricki pripremljen glet masa na bazi
kreca, za unutrasnju upotrebu.
Potros$nja: 1 kg/m?2 po 1 mm debljine.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
BIOFINISH GLET MASA 3-D-01777
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FASADE, MALTERI | PRASKASTI MATERIJALI

LEPAK ZA PLOCICE SPOLJNE

Fabricki pripremljen lepak za postavljanje
podnih i zidnih keramickih ploc¢ica za
spoljasnju upotrebu.

Potrosnja: 5 kg/m?

!
.

3

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
LEPAK ZA KERAMICKE PLOCICE SPOLJNE DIN 25kg 3-U-00135

if THERMOKLEBER SPECIAL

X]
i Ji» i Fabricki pripremljen univerzalni lepak
"s % zalepljenje, armiranje i gletovanje
§ j. EPS ploga
’w
Naziv:  (JM: kom) Sifra:
THERMOKLEBER SPECIAL 25kg 3-U-00301

LEPAK ZA KAMENU VUNU

Fabricki pripremljen univerzalni lepak
sa vlaknima, namenjen za lepljenje i
armiranje fasadnih plo¢a od kamene
vune i stiropora.

Naziv:  (JM:kom) Sifra:
LEPAK ZA KAMENU VUNU 25kg 3-D-01165

P Y AKRILNI FASADNI MALTER

% _/ Zavréni fasadni malter za sisteme
knaug

kontaktne fasade sa termoizolacionim
M plo¢ama od EPS-a. Pripremljen za
= upotrebu prema SRPS EN 1582,

¥ i visoke otpornosti na vremenske

€ . . . . . .
= | uticaje i otporan na prljanje. Zaribane
bt strukture, granulacije 2.0 mm

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
OXXI R 2,0mm AKRILNI FASADNI MALTER ZARIBANI B  3-D-02981

ELEKTRICARSKI ( STUK ) GIPS

g Illlllllf Elektricarski gips je odli¢an za brzo
fiksiranje elektroinstalacionih cevi,

- BT elektrienin dozni i drugin

montaznih delova.
N

\ 25kg .
Naziv:  (JM: kom) Sifra:
ELEKTRICARSKI ( STUK ) GIPS 2,5 kg K 3-D-02592
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DIMNJACKI SISTEM

Cev dimnjaka od Samotne keramike S-tip odlikuje se visokom
postojano$c¢u na temperaturne promene, izuzetno je otporna na
kiseline, kompaktna je i ne propusta vlagu i produkte sagorevanja.
Masa potrebna za zagrevanje veoma je mala.

Dimnjacki sistem ima Siroku primenu u sistemu grejanja. Troslojnl
izolovani univerzalni sistem koji odgovara za sve vrste goriva i
konvencionalna lozista.

PREDNOSTI:

Odgovarajuci za sve vrste goriva (Cvrsta, tecna, gasovita) t= = 140°C,
otporan na umereni kondenz u dimnom gasu, otporan na kiseline,
termostabilan i otporan na termicke Sokove.

Kanali za ventilaciju izolacije.

Jednostavno planiranje, Cetri preseka cevi sa dva tipa obloge/plasta.
Zadovoljava vatrootpornost klase F90 / L90.

Primenljiv za srednje i visoke temperature dimnih gasova,

primenljiv za sve vrste goriva, neosetljiv na umeren kondezat,
moguénost armiranja.

Naziv: (JM: kom) Sifra:
SCH SAMOTNA CEV 16 S-TIP 1-D-00214
SCH SAMOTNA CEV 20 S-TIP 1-D-00215
SCH PRIKLJUCAK ZA VRATANCA 16 S-TIP 1-D-00290
SCH PRIKLJUCAK ZA VRATANCA 20 S-TIP 1-D-00288
SCH PRIKLJUCAK ZA PEC 1616 S-TIP 1-D-00291
SCH PRIKLJUCAK ZA PEC 2020 S-TIP 1-D-00287

SCH BETONSKI PLAST

Dimnjacki plast se koristi u troslojnom dimnjackom sistemu.
Konstruisan je tako da osim glavnog otvora za prolaz Samotne
dimnjacke cevi, u sva cetiri ugla ima kombinaciju polukruznih
otvora za provetravanje toplotne izolacije. Plast je izraden od
laganog betona.

Njegova geometrija omogucava provetravanje izolacijskog
sloja sa unutrasnje strane. Istovremeno se vrsi sigurno
centriranje stuba unutrasnje cevi i izolacijskog sloja. Mala
specificna tezina materijala od kojeg je izraden ¢ini ga
jednostavnim za rukovanje i sastavljanje. Kod dimnjaka sa vise
odvodnih kanala, prezid u plastu pouzdano deli pojedine kanale.
Posebna geometrija plasta smanjuje prostor kod ugradnje i
skladistenja, a dodatni kanali osiguravaju moguénost armiranja,
a time i statiCku stabilnost.

Naziv: (JM: kom) Sifra:
SCH BETONSKI PLAST MST EZ 1820T 1-D-00610
SCH BETONSKI PLAST MST EZ 1216T 1-D-00609
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Konusni zavrietak

Krovna ploa

izolaciju zavrsiti 6-8cm ispod
krovne ploce

Final zavrSetak (opciono)

OpSivka krova (opciono)

Cev S-tip

MAT plus profilisana izolacija

Kanal za provetravanje izolacije

Otvor za staticku stabilnost
Laki termo plast MST

Otvor prikjutka za pec
Priklju¢ak za pec

Cev S-tip
Priklju€ak za vratanca

Troslojna vratanca

Ventilaciona reSetka

Kondenz posuda
betonsko postolje (opciono)

SCH BETONSKI LEPAK

Specijalni lepak koji se nanosi na
vezivni deo keramicke cevi pre nego
§to se slozi na prethodnu. Postojan
je na temperaturi do 1000° C

Sifra:
1-D-00176

Naziv: (JM: kom)

SCH VATROSTALNI LEPAK U KARTUSI 600 gr
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OPREMA ZA KROV KROVOVI | OPREMA

Naziv:  (JM: kom) Sifra: KARAKTERISTIKE | NAMENA

SUPERB VENTILACIONA TRAKA AL 300mm x 5m VINSKO CRVENA  1-U-00654 Univerzalno upotrebljiva alu ventilaciona

SUPERB VENTILACIONA TRAKA AL 300mm x 5m CRVENA 1-U-00655 traka za pokrivanje slemena i grebena
krova. Sastoji se od aluminijuma

SUPERB VENTILACIONA TRAKA AL 300mm x 5m CRNA 1-U-00656 zasti¢enog slojem boje, tako da ne dolazi

SUPERB VENTILACIONA TRAKA AL 300mm x 5m BRAON 1-0-00712 do propadanja (trulezi). Lako se nanosi
zbog posebnog prilagodavanja oblicima.
Otporan na vremenske uticaje i UV zrake.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:

SUPERB VENTILACIONA TRAKA GEO AL 300mm x 5m V. CRVENA  1-U-00657

SUPERB VENTILACIONA TRAKA GEO AL 300mm x 5m BRAON 1-U-00658

SUPERB VENTILACIONA TRAKA GEO AL 300mm x 5m CRNA 1-U-00659

SUPERB VENTILACIONA TRAKA GEO AL 300mm x 5m CRVENA 1-U-00713

KARAKTERISTIKE | NAMENA

Pre lepljenja podloga mora biti Cista, suva i bez masnoce i prasine. Univerzalna paropropusna traka za izvodenje
Uklonite lepljivu traku sa obe strane lepljive trake i ¢vrsto pritisnite slemena i grebana. Traka sprecava prodor kiSe,
lepljivu traku sa obe strane ravhomerno i Cisto zalepite lepak u rebrasto vetra, snega i insekata i omogudije ventilaciju
udubljenje, zatim neprestano uklanjajte pokrovni papir sa lepljive trake. slemena. lvice trake su samolepljive, lako i trajno
Trake je mogucée seci sa obiénim makazama. prijanjanju na crepove.

Naziv:  (JM: kom) Sifra:
SUPERB NOSAC SLEMENO-GREBENI UNI BL 50mm 1-U-00660
Naziv:  (JM: kom) Sifra:
SUPERB NOSAC SLEMENO-GREBENI GW 40/210mm 1-U-00661
SUPERB NOSAC SLEMENO-GREBENI GW 40/310mm 1-U-00662
SUPERB NOSAC SLEMENO-GREBENI GW 50/210mm 1-U-00690
UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Univerzalna paropropusna traka za izvodenje slemena i grebana. Traka sprecava prodor kiSe, vetra, snega i insekata i
omogucije ventilaciju slemena. lvice trake su samolepljive, lako i trajno prijanjanju na crepove.

KARAKTERISTIKE | NAMENA KARAKTERISTIKE | NAMENA

Univerzalni drza¢ slemeno-grebene letve ima dvostruku Metalni element koji sluzi za pricvrséivanje slemeno

funkciju - njegov gornji rotacioni deo omogucuje potpuno grebene letve. Njegovom upotrebom i pravilnim
podesavanje kako slemene tako i grebene letve. postavljanjem dobija se tacna i ravna linija Zlebnjaka.
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KROVOVI | OPREMA OPREMA ZA KROV

%

Naziv: (JM: kom) Sifra:
SUPERB VENTILACIONI CESALJ Tm SVETLO BRAON 1-U-00663
SUPERB VENTILACIONI CESALJ Tm BRAON 1-U-00664
SUPERB VENTILACIONI CESALJ Tm CRNI 1-U-00665

KARAKTERISTIKE | NAMENA

Ventilacioni CeSalj se primenjuje kod krovova pokrivenih ventilacionim
crepom. U takvim slu¢ajevima se izmedu pocetne letve i crepa stvara
meduprostor koji se pokriva reSetkom. Superb ventilacioni ¢esalj ima
zastitnu i ventilacionu funkciju. Sprecava glodare, ptice i velike insekte
da prodju ispod povrSine krova, osiguravajuci bolji protok vazduha u

poredenju sa standardnim ceSljem za nadstreSnice.
Naziv: (JM: kom) Sifra:
SUPERB ZASTITNA RESETKA PROTIV PTICA 80 SVETLO BRAO 1-U-00666
SUPERB ZASTITNA RESETKA PROTIV PTICA 80 BRAON 1-U-00667
SUPERB ZASTITNA RESETKA PROTIV PTICA 80 CRNA 1-U-00668
SUPERB ZASTITNA RESETKA PROTIV PTICA 100 SVETLO BRAON 1-U-00669
SUPERB ZASTITNA RESETKA PROTIV PTICA 100 BRAON 1-U-00670
SUPERB ZASTITNA RESETKA PROTIV PTICA 100 CRNA 1-U-00671

KARAKTERISTIKE | NAMENA

Za ventilaciono zatvaranje nadstresnica ili fasada. Jako Zilav i otporan

polipropilen. Ne gubi boju i otporan je na vremenske uticaje. Efikasno ZASTITNA RESETKA PROTIV PTICA
sprecava glodare, ptice i krupne insekte da produ ispod povrsine krova.

Naziv: (JM: kom) Sifra:
SUPERB VENTILACIONI CESALJ Tm SVETLO BRAON 1-U-00663
SUPERB VENTILACIONI CESALJ Tm BRAON 1-U-00664
SUPERB VENTILACIONI CESALJ Tm CRNI 1-U-00665

KARAKTERISTIKE | NAMENA

Iglicasti sistem protiv ptica vrlo efikasan u zastiti od golubova, vrabaca,
svraka, vrana i drugih ptica. Iglicasta zastita je nestabilna i neprijatna za
pticu tako da ce spreciti njihovo sletanje na krov, terasu, prozor i ostale
ravne i krive povrsine. Prepreke ne povreduju ptice. Sistem je dizajniran
za gotovo nevidljivu zastitu zgrada (bezbojna osnova i optimizovana
debljina siljaka).

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Silici za ptice je vrlo jednostavan za instalaciju (lepak, silikonski git,
Srafovi, ekseri), pa mozZe biti instaliran na ravnim krovovima, plocicama, na

klima uredajima, na svim vrstama podloga, od kamena, stakla, lima, cigle, SUPERB IGLICASTI SISTEM PROTIV PTICA
drveta i metala.
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KROVNA FOLIJA KROVOVI | OPREMA 4/\{’

Naziv:  (JM:m) Sifra:
SUPERB FOIL PP 95 1,5x50m 1-U-00088
SUPERB FOIL PP 140 1,5x50m 1-U-00389

KARAKTERISTIKE | NAMENA:

Vodonepropusna paropropusna krovna folija koju
odlikuje visoka paropropusnost (= 1300 g/m2/24)
zahvaljujuci kojoj folija apsorbuje vlagu iz termolizolacije
i usmerava je kroz otvore van kap po kap.

« Superb PP 95/ PP 140 se postavlja preko podascane
krovne konstrukcije.

* Potpuno vodootporan, stiti termoizolaciju od kiSe i snega.

* UV stabilan
TezZina: PP 95 - ca. 95 g/m2 PP 140 - ca. 140 g/m2
UzduZno cepanje: =170 N/ 5 cm Poprec¢no cepanje: 2 60N / 5 cm
Paropropustljivost: >1300g/m2/24h
Opseg radne temperature: -30°C+80°C
Standardna Sirina rolne: 1,5m

Standardna duzina rolne: 50 m"

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Superb PP koristi se iskljucivo kod podasc¢anih krovova kao membrana koja spre¢ava prodor vode i snega. Takode,

karakteristika ove folije je da oslobada visak vlage iz termoizolacije kroz pore na samoj foliji.

- Folija se postavlja preko OSB ploca ili dasaka, a pricvr$éuje se uzduznim $taflama preko koje se nakon nakon toga
postavlja letva za zavrsnu pokrivku (crep, lim, bitumenske ploce i sl.)

- Postavljanje folije krece od strehe ka slemenu krova.

- Na svakoj rolni postoji crvena linija koja oznacava obavezni preklop prilikom postavljanja folije.

- Strana na kojoj je vidno nacrtana linija za preklop ide do crepa.

Naziv:  (JM:m?) Sifra:
SUPERB FOIL PI 200N 2x50m PARNA BRANA 1-U-00724

KARAKTERISTIKE | NAMENA:

« SUPERB FOIL PI 200N folije su odli¢ni materijali za izolaciju barijere u skeletnoj
strukturi zidova, krovova i plafona. Zbog viSeslojne strukture, karakterise ih

« povecana mehanicka ¢vrsto¢a i smanjena debljina.

« SUPERB FOIL PI 200Nl je jedini odobreni proizvod ove vrste na trzistu.
PARNA IZOLACIJA / VISOKA MEHANICKA CVRSTOCA / VISESLOJNA STRUKTURA

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

* Parna brana se postavlja nakon postavljanja termoizolacije.

* Postavlja se odmotavanjem horizontalno ili vertikalno u zavisnosti od
sloZenosti potkrovne strukture.

* Ako se vodoravno odmotava, zapocinje gornjim krajem potkrovlja prema dole.

* Parna brana ne sme biti labava ili preterano napeta.

* Pricvrscivanje se vrsi pomocu spajalica ili lepljive trake.

* Kod odmotavanja i polaganja svakog sledeceg sloja, treba napraviti
preklapanja 5-10 cm.

KATALOG PROIZVODA 2023 | sve za gradnju pod jednim krovom | www.srmagroup.com 28



29

KROVOVI | OPREMA

Naziv: (JM: m) Sifra:
PROZIRNI POLIESTER R0090 Z 2000x30000 (PLAVA) 1-U-00112
PROZIRNI POLIESTER R0090 Y 2000x30000 (ZUTA) 1-U-00123
PROZIRNI POLIESTER R0090 N 2000x30000 (NATURAL) 1-U-00104
PROZIRNI POLIESTER R0090 V 2000x30000 (ZELENA) 1-U-00105
PROZIRNI POLIESTER R0090 N 1500x30000 (NATURAL) 1-U-00714
PROZIRNI POLIESTER R0090 V 1500x30000 (ZELENA) 1-U-00715

KARAKTERISTIKE | NAMENA:

. Vodonepropusna paropropusna krovna folija koju odlikuje visoka paropropusnost
(= 1300 g/m2/24) zahvaljujuéi kojoj folija apsorbuje vlagu iz termolizolacije i
usmerava je kroz otvore van kap po kap.

+ Superb PP 95/ PP 140 se postavlja preko podascane krovne konstrukcije.

+ Potpuno vodootporan, §titi termoizolaciju od kiSe i snega.

+ UV stabilan
PREDNOSTI: PODRUCJA PRIMENE:
- Ojacano staklenim vlaknima - Prekrivanje krovova
- Povoljan - Zatvaranje fasada i zidova
- Postojan na atmosferske uticaje - Prekrivanje poljoprivrednih objekata
- Robustan - Natkrivanje nadstresnica
- Dugovecan

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

* Nagib ugradnje je izmedu 7i 85°.

+ Ploce se seku ruénom testerom, a fiksiraju se specijalnim ekserima za
konstrukciju koja je dimenzioniran za uobicajena optereéenja vetra i snega.

* Uzduzno preklapanje ploca se menja u zavisnosti od nagiba krova izmedu 14 i
20 cm, a poprecno iznosi 1 ili 2 talasa.

Naziv:  (JM: m?) Sifra:
SUPERB GEO TEXTIL 300gr - 2m x 50m 5-D-07936
SUPERB GEO TEXTIL 500gr - 2m x 50m 5-D-07937

KARAKTERISTIKE | NAMENA:

. SUPERB GEO TEXTIL je napravljen od visebojnih vlakana proisteklih iz procesa
reciklaZe kako bi se promovisao odrZivi razvoj gradevine.

« Kao i svi netkani geotekstili dizajniran je da obavlja sljedece funkcije: filtriranje,
odvajanje, zastita. Idealan je za male distributere zahvaljujuéi Sirokoj paleti
raspolozivih teZina, velicina i ambalaze.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU:

Podjednako se moze koristiti kao filterski ili zastitni-odvajajuéi sloj. U
niskogradnji, upotrebljava se kao filterski sloj koji sprecava prodiranje finih
Cestica zemlje transportovane usled kiSe ili podzemne vode u sloj grubog
Sljunka ili drobljenog kamena.

Njihovom upotrebom se smanjuje koli¢ina Sljunka za odvodenje vode i moze se
povecati efikasnost i vek trajanja drenaze. U visokogradnji upotrebljava se za
mehanicku zastitu bitumenske horizontalne hidroizolacije pre betoniranja ili za
razdvajanje gradevinskih materijala koji se zbog uticaja rastvaraca ne slazu
(npr. termoizolacija od polistirola i hidroizolacija od PVC traka).

PROZIRNI POLIESTER

GEOTEKSTIL
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KROVOVI | OPREMA A

SINDRA PRAVOUGAONA SINDRA PRAVOUGAONA SUPERB SINDRA SUPERB SINDRA
AMERICAN CRVENA AMERICAN ZELENA BIBER ZELENA BIBER CRVENA
Sifra: 1-U-00704 Sifra: 1-U-00705 Sifra: 1-U- 00811 Sifra: 1-U- 00812

EKSERI ZA SINDRU

EKSERI ZA SINDRU - uz koje
se vrSi fiksiranje bitumeske
Sindre za tvrdu, das¢anu
podlogu. Kvalitetni ekseri su
osnova za dobru ugradnju

LEPAK ZA SINDRU

SIKA BLACK SEA - lepak za Sindru.
Jednokomponentna masa za zaptivanje
spojeva na bazi bitumena.

Sindre.
Naziv: (M kg) Sifra: Naziv:  (JM: kom) Sifra:
EKSERI ZA SINDRU 31x15 1-D-00415 LEPAK ZA SINDRU 1-U-00706
EKSERI ZA SINDRU 31x20 1-D-00416
EKSERI ZA SINDRU 31x25 1-D-00417
EKSERI ZA SINDRU 31x30 1-D-00418

Kao podlogu za ugradnju Sindre koriste se OSB ploce.
Redosled ugradnje je sledeci: OSB, folija i tegola.

Za ugradnju tegole obavezno je koristiti original

eksere za tegolu sa Sirokom glavom. Na jedan list

tegole ide najmanje 4 eksera a ukoliko je krov strmiji
onda je taj minimum 6 kom po listu.

Savremeno planiranje krovova zahteva od materijala
osobine koje su do nedavno bile nepoznate.

Krovni materijal viSe nema samo zastitnu funkciju.
Sve znacajniji postaje estetski faktor i moguénost
uspesnog uklju¢ivanja u okolinu.

+ Sinda biber krovne ploge izradene na bitumenskoj
bazi, sluze kao pokriva¢ za savrdeno ravne povrine. BIBER GOTHIC PRAVOUGAONA

+ Otporne su i postojane na sve atmosferske uticaje. AMERICAN

+ Posebne forme i prelivanja nijansi ¢ine ekskluzivnim
krovove realizovane sa granulatnim tegolama.

+ Krovopokrivacki materijal koji dugo traje i
omogucava ustedu vremena i novca.

Ispunjava visoke tehnicke karakteristike:
DOBAR IZOLATOR / OTPORAN NA SPOLJNE UTICAJE / LAGAN

i

T

M

A



KROVOVI | OPREMA

CREP CREATON

Crep ,BALANCE" otvara potpuno nove dimenzije
ekonomicnosti i dizajna u oblikovanju krova.

Ne samo visokog kvaliteta i skladne proporcije za pre svega
velike, ali i male krovove, nego i ekonomic¢no polaganje i
najvisa sigurnost postignuta usavrSenom tehnikom izrade
Zljebova, osiguravaju dugotrajnu vrednost krovne povrsine i
tako ¢ine ,BALANCE" pravim uspesnim proizvodom.

Naziv: (JM: kom) Sifra:
CREP BALANCE SJAJNO CRNI 1/1 CREATON 2-D-01648
CREP BALANCE VINSKO CRVENI 1/1 CREATON 2-D-01615
ZLJEBNJAK PR SJAJNO CRNI CREATON 2-D-01651
ZLJEBNJAK PR VINSKO CRVENI CREATON 2-D-01582
ZLJEBNJAK PF SJAJNO CRNI CREATON 2-D-01650

KOPCE ZA ZLJEBNJAK

Slemeno grebena spojnica u boji crepa za CRATON crep

Naziv: (JM: kom) Sifra:
KOPCE ZA ZLJEBNJAK PR CRNI CREATON 2-D-01908
KOPCE ZA ZLJEBNJAK PF CRNI CREATON 2-D-01654
KOPCE ZA ZLJEBNJAK PR VINSKO CRVENI 2-D-01621

CREATON DUO FOLIJA

CREATON DUO FOLIJA je paropropusna krovna folija koja
koji sluze otparivanju zgrade i tite potkrovlje od
kondenzirane vode. Prednost paropropusne folije je u tome
Sto propusta paru koja nastaje u unutarnjem prostoru.
Vodena para kroz konstrukciju dolazi iznad folije i odlazi
van zgrade a pri tome ne ugrozava vodonepropusnost
konstrukcije.

Naziv: (JM: rol) Sifra:
CREATON DUO FOLIJA 2-D-01942

Pored Creatona
u nasoj ponudi imamo
crepove prizvodaca:

MLADOST LESKOVAC
TM KIKINDA

J—

WIENERBERGER
(KANJIZA | TONDACH)

BAUMIT BETON B20 25 KG

Gotovi beton klase B20

Fabricki zamesan, suvi beton klase ¢vrsto¢e C16/20. Za sve
radove betoniranja u kuci i dvoristu. Potrebna koli¢ina vode
oko 3 - 4,0 I/dzak, Potrosnja: oko 20 kg/m2/cm debljine. Za
sve radove betoniranja.

Otporan na mraz. Brza i sigurna ugradnja

Naziv: (JM: kom) Sifra:
BAUMIT BETON B20 25kg 3-D-03486
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Robu mozete poruciti pozivanjem Call Centra,
direktno preko sajta putem online shopa >

www.srmagroup.com

+381 11 3773 965
+381 11 3773 969
+381 63294 079

Radno vreme Call Centra: radnim danima 07-15h, subotom 07-12h
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